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1. Wstep
1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania projektowego jest:

- projekt wykonawczy remontu budynku stacji uzdatniania wody w Wélce Biskiej,
- projekt wykonawczy budowy zbiornika wody uzdatnionej 300 m* w Wélce Biskiej,
- projekt wykonawczy remontu technologii Stacji Uzdatniania Wody w Waélce Biskiej,
- projekt wykonawczy automatyki i monitoringu SUW w Wodlce Biskigj,
- projekt wykonawczy stacji uzdatnienia wody w Bukowinie,
- projekt wykonawczy remontu sieci wodociggowej o dtugosci ok. 1,5 km,
- projekt wykonawczy budowy 2 szt pompowni sieciowych,
- projekt wykonawczy budowy wodociggu Wolka Biska Suszka o dtugosci ok. 3,1 km,
- projekt wykonawczy budowy wodociggu i kanalizacji przy zalewie
Niniejszy tom obejmuje budowe wodociggu Wolka Biska Suszka o dtugosci ok. 3,0 km.

1.2.Podstawa formalna.
Podstawg formalng opracowania jest umowa o0 prace projektowe zawarta w dniu

veerr..... @ Firmg Rein s.j. z siedzibg w Rzeszowie ul. Staromiejska 75.

1.3.Materiaty wyj sciowe do projektowania.
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

— map do celéw projektowych.
— uzgodnieh z inwestorem i eksploatatorem obiektow,
— obowigzujgcych norm i przepisow.

2. Lokalizacja ruroci _aqu

Rurocigg zlokalizowany jest na ponizszych dziatkach nr. 3; 73; 87; 88; 89; 94; 98; 99;
100; 101; 150; 156; 157; 158 obreb Suszka, gmina Biszcza oraz dziatkach nr 9; 10; 888;
901; 939 obreb Budziarze, gmina Biszcza

3. Opis przyj etych rozwi azan.
Projektowany odcinek wodociggu o srednicy @ 110 mm dostarczy wode do

mieszkancow w miejscowosci Suszka. Wigczenie projektowanego wodociggu do
istniejgcego wodociggu o $rednicy 150 mm na dziatce nr 10 w miejscowosci Budziarze.

Projektowany rurocigg wykonany bedzie z rur ciSnieniowych PE gatunku 100 SDR17
na cisnienie PN 10 taczonych metodg zgrzewania. Srednice rur stosowanych na gtéwne
rurociagi to @ 110. Srednia gteboko$é¢ rurociggu wynosi 1,5 m.
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W miejscach wigczenia nowego rurociggu do istniejgcego nalezy zamontowaé zasuwy
podziemne @ 100 z obudowg teleskopowa, skrzynkg zeliwng i obrukiem. Na sieci
przewidziano montaz hydrantow nadziemnych @ 80 w ilosci 5 szt. Przy przejsciach pod

rowami przy drogach lesnych nalezy zapewni¢ minimalne zagtebienie 1,5 m.

3.1.0bliczenie srednicy ruroci agu.
Przyjmuje ze przeptyw w rurociggu determinowany jest przez koniecznos$é

dostarczenia wody do hydrantéw przeciwpozarowych w ilosci 36 m%/h.
Srednice obliczam wg wzoru:

_[4xQ
dI"_\/Trxv[m:|

gdzie: d, — srednica przewodu [m],
Q =36,0m%h =0, 01 m%s,
v - predkos¢ przeptywu wody w przewodach doprowadzajgcych powinna wynosié:
v=15-25m/s, przyjeto: v=1,5m/s.

R
P\ Tx15

Srednica rurociggu nie moze byé mniejsza niz 100 mm. Przyjmuje PE @110.

3.2.Kaolizje.
Trasa rurociggu przebiega gtownie w terenie lesnym. W celu unikniecia wycinki

drzew rurocigg nalezy wykonaé¢ gtdbwnie metoda przewiertu sterowanego. Na terenie
bezdrzewnym mozna stosowac wykopy.

Na przejsciu pod drogg powiatowg wodociag nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej o
dilugosci 16,5 m zamknietej szczelnie na obu koncach, o s$rednicy dostosowanej do
Srednicy rurociggu.

Rurocigg koliduje réwniez z przepustami pod drogg gminng. Nalezy zachowaé

ostroznoseé, by nie uszkodzi¢ przepustéw, ewentualnie odtworzy¢ je.

3.3.Zestawienie materiatow.
Lp Materiat llos¢

1 Rura PE 100 SDR17 & 110 3020 mb
2 Rura ostonowa PE & 225 16,5 mb
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Hydrant nadziemny ppoz @ 80 5 szt
4 Zasuwa @ 100 z obudowg teleskopowg Rd 1300- 1 szt
1800

3.4.Montaz ruroci ggoéw przy metodzie wykopowej.
Podtoza pod wodocigg nalezy wykonac z podsypki piaskowej grub. 20 cm i granulaciji

0,8 — 2,0 mm. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana stosownie do spadku
sieci.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego, szczegolnie dla
zabezpieczenia przed przesunieciem sie wykonanego wodociggu stosuje sie bloki oporowe
wykonane na miejscu budowy z betonu lanego dla przeniesienia na grunt sit osiowych
wystepujgcych w rurociggu.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ na kazdym kolanie (tuku), tréjnikach, kolanach
stopowych.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ wg. BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie ,Bloki
oporowe” Wymiary i warunki stosowania.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po utozeniu
przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie zlgcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Wymagania odnosnie szczelnosci wg. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne Wymagania: BN-82/9192-06 Wodociggi wiejskie.

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztaftowania Srodowiska: BN-
82/8865-01,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. ,Wymagania i badania przy odbiorze” w
powigzaniu z PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

W szczegolnosci wykopy o $cianach pionowych muszg posiada¢ pionowe sciany
odeskowane i rozwarte. Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy: 800 mm.

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopdéw i jednoczesnie
wykonywaé¢ obsypke ochronng rur piaskiem o gr. 0,8 — 2,0 mm lub gruntem rodzimym bez

kamieni o wys. 25cm z obu stron rury. Zasypke nalezy starannie zagesci¢. Zasypywac
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warstwami po 30cm do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac¢ z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie
ostroznie z uwagi na kruchos¢ materialu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekraczac¢ 1/3
Srednicy rury. Piasek drobny zagesci¢ srednio do wskaznika 85 + 95 % wg. Proktora i
modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa. Przed przystgpieniem do zasypania wykopu, nalezy
dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia obsypki przez uprawniong jednostke stuzby
geotechnicznej. To samo nalezy wykonac¢ w stosunku do gruntu zasypywanego.

Trase rurociggu przed zasypaniem nalezy oznakowa¢ tasma lokalizacyjno -
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 400 mm z wtopiong wkiadkg metalowa
na gtebokosci 40 cm od wierzchu terenu.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji powinien by¢é dokladnie przeptukany
czystg woda wodociggowg. Szybkos¢ ptuczacej wody w przewodzie powinna wynosi¢ co
najmniej 1,0 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Z chwilg gdy
wyptywajgca woda z przewodu, po jego przeptukaniu bedzie tak czysta jak woda uzyta do

ptukania rurocigg mozna uznaé za gotowy do przekazania uzytkownikowi.

3.5.Montaz ruroci agow przy metodzie bezwykopowej.

Zastosowana jednostka wiertnicza stuzaca do wykonywania przewiertbw musi
posiada¢ odpowiednig site przepychania i uciggu réwna co najmniej 10,8 T oraz moment
obrotowy o wartosci 5 423 Nm.

Technologia wykonywania przewiertu jest nastepujaca:
PRZEWIERT PILOTAZOWY
Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod przeszkodg zerdziami wiertniczymi

zgodnie z wczesniej zaprojektowang (wysokosciowo i w planie) osig przewiertu

W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie gtowice wiercacq z ptytkg sterujgca. Tak
przygotowany osprzet wwierca sie w grunt, systematycznie dokrecajgc nastepne zerdzie. W
glowicy wiercacej zainstalowana jest sonda, ktora na biezgco informuje -pracownika
dokonujgcego pomiardw oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (gtebokosg,
pochylenie gtowicy). Dane wysytane sg drogg radiowg lub w przypadku silnych zaktocen
generowanych przez zrodla zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel

przewleczony wewnatrz zerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim
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skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy
poprzez zerdzie wiertnicze.

W przypadku wystgpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej
przeszkody istnieje mozliwos¢ wycofania kilku zerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominiecia.
Doswiadczeni operatorzy systemOw nawigacji, we wspolpracy z operatorami wiertnic,
niezaleznie od dlugosci przewiertow sg w stanie wyj$¢ z przewiertem pilotazowym z
doktadnoscig kilkunastu centymetréw. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest
poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na gtowicy wiercgcej ptuczka bentonitowa.
Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu, chtodzenie
gtowicy, smarowanie zewnetrznych scian zerdzi wiertniczych.

PRZEWIERCANIE OTWORU

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiggnieciu punktu kohcowego przewiertu),

zostaje zdemontowana gtowica wiercgca, a na jej miejsce zamontowany osprzet stuzacy do
powiekszenia Srednicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i
przeciggany w kierunku maszyny. Przez caly czas, za rozwiertakiem zostajg dokrecane
kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony
maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinek Zzerdzi skrecony z
napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tylu przewodu wiertniczego zostaje
zamontowany nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone nastepne rozwiercanie
W zaleznosci od rodzaju i $rednicy planowanej do przeciggniecia rury [wigzki rur],
warunkow geologicznych oraz dilugosci przewiertu otwor rozwierca sie do srednicy 20-
100% wiekszej od srednicy rury. W zwigzku z powyzszym wykonuje sie kilka cykli
rozwiercania montujgc kazdorazowo rozwiertak o coraz to wiekszej srednicy. Podobnie jak
przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana jest ptuczka wiertnicza (wyptywajgca
przez dysze umieszczone na Scianach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptuczki w tym
etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego scian,
chtodzenie rozwiertaka, stabilizacja $cian otworu). Waznym jest kontrola i zachowanie

wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

PRZECIAGANIE RURY
Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym

przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej srednicy, ustabilizowaniu jego $cian,

oczyszczeniu jego "sSwiatta® na catej dlugosci przewiertu) mozemy przystgpi¢ do
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przeciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka
(wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajgcy przenoszenie sie ruchu obrotowego na
ciggniete elementy) zaczepiamy rure, na ktorej koniec wczesniej montujemy gtowice
ciggnaca. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rurg, przeciggamy przez otwor (ten etap
musi by¢é przeprowadzony w ruchu ciggtym - przerwy nie powinny by¢ diuzsze niz
niezbedne jak np rozkrecanie i demontaz zerdzi na wiertnicy.

Rury i ksztattki PE taczone bedg metodg zgrzewania doczotowego przy pomocy
zgrzewarki doczotowej. Szczegodtowy opis zgrzewania doczotowego oraz dane techniczne
procesu zgrzewania podane sg w instrukcjach producentow rur np:

JInstrukcji montazowej. Uktadanie w gruncie rurociggdbw PE produkowanych przez

~WAVIN -METALPLAST” - Buk,

JInstrukcji  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych @z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu” cz. Il opracowanej przez Z.T.S.
,<Gamrat” - Jasto.

W trakcie wykonywania robot nalezy sie stosowac $Scisle do wytycznych i zalecen

podanych w instrukcjach producenta.

4. Informacija BIOZ
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i

zarzadzeniami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu w/w
prac. Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach wod - kan podano w
zalgczniku do zarzadzenia Nr.6 MGR z dn. 28.01.1967r. (Dz. U. Nr 3/67 Min. Bud. i Przem.
Mat. Budowlanych).
WSZYSTKIE NIZEJ WYMIENIONE ZAGROZENIA MOGA POWSTAC NA WSKUTEK:
* braku zachowania uwagi,
* niewlasciwej organizaciji pracy,
* nie dostosowanie sie do przepisow BHP,
* nie przeszkolenia lub niewystarczajgcego przeszkolenia pracownika pod wzgledem
BHP,
* nie zastosowania lub nienalezytego =zastosowania s$rodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu,

» braku nadzoru nad pracownikami.
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WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH:
» opracowanie instrukcji bezpieczenstwa robot i zaznajomienie z nig pracownikow,
» ekipe budowlang nalezy odpowiednio przeszkoli¢ i zwrOci¢ szczegblng uwage na
zagrozenia jakie mogag wystgpi¢ na miejscu budowy,
» kierownictwo powinno $rodkami technicznymi i organizacyjnymi stworzy¢ warunki
zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
ZAKRES ROBOT:
* przygotowanie miejsca budowy,
* roboty demontazowe,
* roboty montazowe,
* roboty instalacyjne,
WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA:
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:
* mozliwos¢ porazenia elektrycznego przy demontazu i montazu instalacji
elektrycznych i podtgczaniu urzadzen (napiecie 400V),
e zagrozenie spowodowane niedostosowaniem sie do wymogéw BHP podczas robét
montazowych (szczegOlnie przy montazu zbiornikow filtracyjnych),
WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH:
e zorganizowanie placu budowy (w tym przypadku wydzielenie terenu i oznakowanie
go tasma ostrzegawczg),
e state utrzymanie droznosci drog ewakuacyjnych, stworzenie dojazdu do miejsca
wykonywania robat,
e wyposazenie 0s6b wykonujgcych prace niebezpieczne w osobiste srodki ochronne i
zabezpieczajgce, adekwatne do charakteru robét i rodzaju niebezpieczenstwa,
* odpowiednia organizacja pracy i stosowanie sprawnego sprzetu umozliwiajgcego

transport i montaz elementow ciezkich (pompy, filtry, zbiorniki, itp.),
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» prowadzenie robot elektrycznych w stanie ,bez napiecia” przez pracownikow z

odpowiednimi kwalifikacjami.

5. Czes¢ rysunkowa




