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UWAGI:

- nie skalowa¢ wymiarow z rysunkéw,

- rysunek architektoniczny rozpatrywaé
tacznie z rysunkami branzowymi

-wymiary sprawdzi¢ na budowie

-wielkos$c¢ otworéw dostosowac do
zamawianych furtyn i producenta stolarki
(w projekcie otwory dobrano do wymogow
sugerowanych producentow)

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

H‘ pazdziernik 2015

Inwestor:GMINA BISZCZA,

Nazwa rysunku: PPRZEKROJ - Przebudowa stacji uzdatniania wody

23-425 Biszcza 79

w miejsc Sci Wélka Bilska -dz.ew. 25/1 obr. Zary gm. Biszcza
projektowat: mgr inz. arch. 82/98 Nazwa inwestycji: UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ
JAROSELAW LUKASIEWICZ W GMINIE BISZCZA - REMONT STACJI UZDATNIANIA
WODY W MIEISCOWOSCI WOLKA BISKA
opracowat:
sprawdzit: mgr inz.zrch. A-47/93
Krzysztof Kuzniar

y

35 240 Rzeszéw, ul. Staromiejska 75
tel. (017) 8 600 300
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