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Projekt Zagospodarowania Terenu

1. Dane ogélne

Inwestor: Gmina Biszcza, 23-425 Biszcza 79

Temat inwestyc;ji i lokalizacja:

- PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLKA BISKA, BUDOWA
ZBIORNIKA NA WODE PITNA O POJEMNOSCI V =300,0 m3

dziatki nr 25/1 obreb Zary, gmina Biszcza

- PRZEBUDOWA TECHNOLOGII STACJI UZDATNIANIA WODY BISZCZA - BUKOWINA dziatki nr
2869; obreb Biszcza, gmina Biszcza

— POMPOWNIE SIECIOWE W MIEJSCOWOSCI BISZCZA dziatki nr 2666; 820/13; 820/3 obreb

Biszcza, gmina Biszcza

Jednostka projektowa: ,,REIN” S.J. Rzeszow ul. Staromiejska 75

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany branza budowlana:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Wélka Biska, budowa zbiornika na wode
pitng o pojemnosci v =300,0 m3

- przebudowa technologii stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina

— pompownie sieciowe w miejscowosci Biszcza

Zakresem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu budynku , oraz Projekt
Architektoniczno Budowlany:
* opis techniczny

e opracowanie graficzne

1.2. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa pomiedzy inwestorem a firmg ,,REIN” S.J.,

1.3. Materiaty wyjsciowe do projektowania.
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
e uzgodnienia z inwestorem obiektu

* miejscowy plam zagospodarowania przestrzennego
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* obowigzujgce przepisy, normy branzowe

* mapa sytuacyjno wysokosciowa

2. Przedmiot inwestycji

| - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Wolka Biska, budowa zbiornika na
wode pitng o pojemnosci v =300,0 m3:

-przebudowa wnetrza budynku SUW wynikajgce z wprowadzenie nowej technologii

- przebudowa dachu obiektu (zmiana dachu ptaskiego na spadzisty o konstrukcji
drewnianej),

- projekt zbiornika na wode ( zelbetowy wpetni obsypany gruntem)

- chodnik (dojscie do zbiornika)

- termomodernizacja obiektu

Il - przebudowa technologii stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina
-przebudowa wnetrza budynku SUW wynikajgce z wprowadzenie nowej technologii

- termomodernizacja obiektu

[ll- pompownie sieciowe w miejscowosci Biszcza

- budowa stacji SUW w wersji kontenerowej — 2 sztuki

2.1.  Zakres dodatkowych inwestycji nie objetych pozwoleniem na budowe.

- projekt automatyki i monitoringu SUW w Wélce Biskiej,
- projekt remontu sieci wodociggowe] o dtugosci ok. 0,7 km,
- projekt budowy wodociggu Wdlka Biska Suszka o dtugosci ok. 3,1 km,

- projekt budowy wodociggu i kanalizacji przy zalewie.

3. Zagospodarowania terenu

3.1. Istniejacy teren inwestyc;ji

| - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Wélka Biska, budowa zbiornika na

wode pitng o pojemnosci v =300,0 m3.
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Teren w petni zagospodarowany budynkami technologicznymi (w tym $mietnik) i zbiornikiem
pokrytym gruntem. Posesja ogrodzona z uktadem drdg, chodnikdow i zieleni niskiej. Sieci i

przytacza umozliwiajg petnienie funkcji technologiczne;.

Il - przebudowa technologii stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina
Teren w petni zagospodarowany budynkami technologicznymi (w tym $mietnik) i zbiornikiem
pokrytym gruntem. Posesja ogrodzona z uktadem drog, chodnikow i zieleni niskiej. Sieci i

przytacza umozliwiajg petnienie funkcji technologiczne;.

Ill- pompownie sieciowe w miejscowosci Biszcza

Dziatki niezabudowane obiektami kubaturowymi.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

| - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Wélka Biska, budowa zbiornika na
wode pitng o pojemnosci v =300,0 m3:

- projekt zbiornika na wode ( zelbetowy wpetni obsypany gruntem) w potnocno zachodniej
czesci dziatki

- chodnik (dojscie do zbiornika)
Poziom zera obiektu zostaje bez zmian.

Sposdb odprowadzenie wody deszczowej z dachu pozostaje bez zmian i skierowany jest na

teren biologicznie czynny.

Il - przebudowa technologii stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina
-Bez zmian w zagospodarowaniu terenu

Poziom zera obiektu zostaje bez zmian.
Sposdb odprowadzenie wody deszczowej z dachu pozostaje bez zmian i skierowany jest na

teren biologicznie czynny.

Ill- pompownie sieciowe w miejscowosci Biszcza

- budowa stacji SUW w wersji kontenerowej — 2 sztuki
- ogrodzenie wokét kontenerow

Sposdb odprowadzenie wody deszczowe] z dachu skierowany jest na teren biologicznie czynny.
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4. Sieciiurzadzenia sanitarne

Projekt w trybie zgtoszenia nie objety pozwoleniem na budowe

Pompownie w uzgodnieniu z eksploatatorem oraz przeprowadzonymi analizami strat cisnienia
zlokalizowano na dziatkach nr 2666; 820/3, 820/13 obreb Biszcza, gmina Biszcza

Pompownie na dziatce 2666 oznaczam symbolem P1, natomiast pompownie na dziatkach 820/13;

820/3 oznaczam symbolem P2.

5. Sieci elektryczne i teletechniczne

Projekt w trybie zgtoszenia nie objety pozwoleniem na budowe

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Przedstawiono dane dotyczace dziatke lub czesci dziatek z zaprojektowanymi obiektem
kubaturowym. Nie analizowano powierzchni inwestycji liniowe;.
W MPZP podano ograniczen powierzchniowych (pow. zabudowy, itp.) oraz przestrzeni
biologicznie czynne;j.
Budynki przebudowywane nie wptywajg na powierzchnie zabudowy i terendw zielonych.

Stacje kontenerowe - pow. zabudowy 8,7 m2

7. Informacje o ochronie wg lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy w
Biszczy — Nr XV/56/2004
Tereny istniejgcych stacji uzdatniania wody zlokalizowane sg na terenie WZ.
Przeznaczenie — teren urzadzen zaopatrzenia w wode.

Zasady zagospodarowania — utrzymanie obecnej funkcji z mozliwoscig modernizacji i rozbudowy

8. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej na parcele
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Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej na parcele

9. Oddziatywanie projektowanego obiektu

Charakter zabudowy i cechy inwestycji nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska.

Oddziatywanie przeprojektowanego obiektu zamyka sie w powierzchni dziatki i nie wptywa na stan
istniejgcy -Budynek przeprojektowany zostat poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci okreslonych w
przepisach odrebnych i sam nie wptywa na sgsiednie dziatki:,

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél elektromagnetycznych,

2) hatas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wod,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i Sniezne,

7) szkody spowodowane dziatalnoscia goérnicza.

8) zacienienie sgsiedniej dziatki

10.0grodzenie parceli - ostona na uzytkowe odpady komunalne

Inwestycja liniowa nie wymaga wydzielenia i wygrodzenia.
Dziatka istniejgcych przepompowni i SUW-6w sg wpetni ogrodzone. Dziatki przepompowni kontenerowych

beda ogrodzone w systemie siatkowym. Miejsce na gromadzenie odpaddéw zlokalizowane jest na
terenie dziatek istniejgcych obiektdw, nowe przepompownie bezobstugowe nie wymagajg

miejsca gromadzenia.

Projekt Architektoniczno Budowlany

11.Stan istniejacy
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| - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Wolka Biska, budowa zbiornika na

wode pitng o pojemnosci v =300,0 m3 - budynek istniejgcy przebudowywany

Il - przebudowa technologii stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina - budynek istniejgcy

przebudowywany

Ill- pompownie sieciowe w miejscowosci Biszcza budynki powstajgce na terenie

niezabudowanym — 2 sztuki

12.Przeznaczenie i dane liczbowe

12.1. Program uzytkowy

Budynek bedzie petnity funkcje stacji uzdatniania wody lub przepompowni

12.2. Zestawienie kubatur i powierzchni

| - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Woélka Biska, budowa zbiornika na wode
pitng o pojemnosci v =300,0 m3 - budynek istniejgcy przebudowywany

Nie zmienia jg sie powierzchnia uzytkowa i zabudowy

Il - przebudowa technologii stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina - budynek istniejacy
przebudowywany

Nie zmienia jg sie powierzchnia uzytkowa i zabudowy
Ill- pompownie sieciowe w miejscowosci Biszcza budynki powstajgce na terenie

niezabudowanym — 2 sztuki

Powierzchcnia zabudowy 8.7 m2

Powierzchnia uzytkowa8,4 m2

13.Forma architektoniczna i funkcja obiektu

13.1. Forma obiektu oraz dostosowanie go do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
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Budynek przeprojektowano nie zmieniajgc stylu istniejgcego. Techniczny racjonalizm
istniejgcego obiektu wpisat sie latami w otaczajgcy krajobraz. Projekt zaktada docieplenie elewac;ji

przy zachowaniu koloréw z tonacji piaskowej.

13.2. Funkcja obiektu

Budynki petnity bedg role stacji uzdatniania wody i przepompowni.

13.3. Dane ogodlne o rozwiagzaniach techniczno materiatowych | - przebudowa stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Wolka Biska, budowa zbiornika na wode pitng o pojemnosci v =

300,0 m3:

13.3.1. Prace rozbiérkowe i demontazowe

- skucie istniejgcych ptyt spocznikowych zewnetrznych

- skucie opaski odbojowej zewnetrznej

- odkopanie scian fundamentowych od strony zewnetrznej — odcinkami 2 m
- skucie zmurszatych tynkéw $cian fundamentowych od strony zewnetrznej
- skucie zmurszatych tynkow Scian parteru od strony zewnetrznej

- skucie luznych elementow elewacji

-demontaz istniejgcych pokry¢ dachowych

-odciecie gzymséw

- demontaz czap kominowych

- skucie posadzek kolidujgcych z przebudowg wewnatrz

- skucie kanatéw wewnetrznych kolidujgcych z przebudowa

- skucie kolidujgcych z rozbudowg s$cian

- skucie kolidujgcych z rozbudowg fundamentéw, murkéw oporowych i schodow
- demontaz piecow i czesci kominow

-demontaz rynien, rur spustowych i paséw obrébki blacharskiej

- przekucie otworow wg. technologii

- skucie zmurszatych tynkdéw Scian parteru od strony wewnetrznej

- przekucie otwordow pod nowg stolarke
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13.3.2. Prace budowlane i montazowe budynku kubaturowego

Sciany fundamentowe i fundamenty

- istniejace Sciany fundamentowe odczysci¢ i naprawié preparatami naprawczymi lub tynkarskimi (
w zaleznosci od wzerdéw)

- zdiagnozowaé potrzebe wykonania miejscowego iniekcji

- natozy¢ izolacje p.wilgociowg krzemianowg

- ociepli¢ styrodurem z wazeling zewnetrzng klejonym do $ciany fundamentowe;j

-nowe Sciany zelbetowe wg. proj konstrukgcji

-nowe tawy fundamentowe, fundamenty i kanaty zelbetowe wg. proj konstrukgcji

- elementy podziemne zabezpieczone izolacje p.wilgociowg

Sciany zewnetrzne

- istniejgce $ciany murowane odczysci¢ i naprawié¢ preparatami naprawczymi lub tynkarskimi ( w
zaleznosci od wzeréw)

- wykonie wierncéw dachowych

- wykonanie nowych zakonczen komindw oraz ich naprawa

- wyrownac skute ptaszczyzny

- ociepli¢ od zewnatrz wetng mineralng 12 cm z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o ziarnie 2
mm i 3.5 mm w kolorze i fakturze przedstawionej na rysunku elewacji malowany farbg silikatowa.

- ociepli¢ od zewnatrz styrodurem 8 cm z tynkiem mozajkowym

Otoczenie budynku

- odbdj z kostki brukowej na podsypce piaskowej

- spoczniki wejsciowy i pochylnia do otworu technicznego w konstrukcji betonowej

Stropy i dach

-docieplenie wetng mineralng 30 cm poddasza
- wykonanie dachu konstrukcji drewnianej krytego blachg trapezowg szarg

- wykonanie odrébek blacharskich
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- wykonanie nowych rynny i rury spustowej stalowe z blachy powlekanej @ 150 w kolorze szarym
jasnym
-naprawa miejscowa zmurszatego tynku od wewnatrz

7z

Sciany wewnetrzne

- istniejgce $ciany murowane odczysci¢ i naprawié¢ preparatami naprawczymi lub tynkarskimi ( w
zaleznosci od wzeréw)
- wyréwnac skute ptaszczyzny

-dziatowe Scianki z cegty dziurawki 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykonczenia zewnetrzne

-tynk cienkoscienny mineralny malowany farbg silikatowg, na wysokos¢ parteru siatka podwdjna lub
pancerna

- kolor szary, biaty — gtadki o uziarnieniu 2

- kolor piaskowy — baranek o uziarnieniu 2
-obrobki blacharskie z blachy 0.55 mm w kolorze szarym jasnym

-rynny i rury spustowe stalowe z blachy powlekanej ¢ 150 w kolorze szarym jasnym

Stolarka okienna i drzwiowa

-okna PCV w kolorze biatym
-drzwi systemu aluminiowego (profil ciepty)w kolorze biatym

-parapety stalowe w kolorze szarym i piaskowym

Wykonczenia wewnetrzne

Sciany i sufity

- Sciany otynkowane tynkiem kategorii lll

-w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2 m

- w pomieszczeniu filtréw ptytki ceramiczne do wysokosci 2 m od poziomu 0.00

-w pomieszczeniu dozowania chloru - ptytki ceramiczne kwasoodporne do wysokosci 2 m

-parapety zmywalne lastrykowe wystajgce 3 cm
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-powyzej powtok zmywalnych malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze biatym na podktadzie
szpachlowania

-sufity malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze biatym na podkfadzie szpachlowania

Stolarka drzwiowa

-drzwi wejsciowe do wiatrotapu aluminiowe wsp. K 1.8
-drzwi w $cianach korytarzu ptytowe szare

-drzwi w fazienkach ptytowe szare z kratkami wentylacyjnymi
-drzwi do dozowania chemii stalowe nieiskrzace

-brama techniczna aluminiowa wsp. K 1.8

Zestawienie posadzek

-korytarze — ptytki gresowe

-tazienki terrakota antyposlizgowa

-hala filtréw - ptytki gresowe lub posadzka zywiczna

-w pomieszczeniu dozowania chloru - ptytki gresowe lub terrakota odporna na zmagazynowany
srodek, sucha studzienka

-wykonczenia Scian kanaty — ptytki ceramiczne

-nad kanatem — kraty wema

Wyposazenie

-wyposazenie specjalne ujete w czesci instalacyjnej projektu

Wentylacja

-piony wentylacyjne murowane istniejgce przedtuzone systemem rurowym dwusciennym
docieplonym

-w pomieszczeniu dozowania chloru - piony wentylacyjne murowane istniejgce ( podsufitowy i 15
cm nad podtogg) oraz szczelina napowietrzajgca

-wentylacja z rurek stalowych ocieplonych @ 160 zakoriczonych wywietrzakami z puszkami
skroplinowymi

Izolacje termiczne
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-w $cianie zewnetrznej wetna mineralna lamela 15 cm (przeznaczona do metody lekkiej mokre;j )
-fundamenty ocieplone styrodurem 8 cm
-dach — styropian laminowany 15 cm

-posadzki — styropian 5 cm

Izolacje wodochronne

-izolacja pozioma w podtodze na gruncie - 2x papa (podktadowa i termozgrzewalna)
-izolacja pozioma pod ptyta fundamentowa 2 x papa na lepiku

-pionowa Sciany zewnetrzne — emulsja krzemianowa z gruntowaniem

-pionowa — emulsja bitumiczna grubowarstwowa z gruntowaniem

-pod tynkiem mozaikowym ptynna folia o sktadnikach mineralnych

-paroizolacja na stropie pod styropianem

-ptynna folia w pomieszczeniach mokrych

-dach — papa termozgrzewalna z SBS

Obiekt — zbiornik opisany zostat w czesci konstrukcyjnej

13.4. Dane ogolne o rozwigzaniach techniczno materiatowych 1l - przebudowa technologii stacji

uzdatniania wody Biszcza - Bukowina

13.4.1. Prace rozbiérkowe i demontazowe

- skucie istniejgcych ptyt spocznikowych zewnetrznych

- skucie opaski odbojowej zewnetrznej

- odkopanie $cian fundamentowych od strony zewnetrznej — odcinkami 2 m
- skucie zmurszatych tynkéw Scian fundamentowych od strony zewnetrznej
- skucie zmurszatych tynkow Scian parteru od strony zewnetrznej

- skucie luznych elementow elewacji

-demontaz istniejgcych pokry¢ dachowych

-odciecie gzymsow



Gmina Biszcza, 23-425 Biszcza 79

,[Qa'm @ str. 15
POMPOWNIE SIECIOWE W MIEJSCOWOSCI BISZCZA

- demontaz czap kominowych

- skucie posadzek kolidujgcych z przebudowg wewnatrz

- skucie kanatéw wewnetrznych kolidujgcych z przebudowa

- skucie kolidujgcych z rozbudowg scian

- skucie kolidujgcych z rozbudowg fundamentéw, murkéw oporowych i schoddéw
- demontaz piecow i czesci kominow

-demontaz rynien, rur spustowych i paséw obrébki blacharskiej

- przekucie otwordéw wg. technologii

- skucie zmurszatych tynkdow Scian parteru od strony wewnetrznej

- przekucie otwordw pod nowg stolarke

13.4.2. Prace budowlane i montazowe budynku kubaturowego

Sciany fundamentowe i fundamenty

- istniejgce Sciany fundamentowe odczysci¢ i naprawi¢ preparatami naprawczymi lub tynkarskimi (
w zaleznosci od wzeréw)

- zdiagnozowaé potrzebe wykonania miejscowego iniekcji

- natozy¢ izolacje p.wilgociowg krzemianowg

- ociepli¢ styrodurem z wazeling zewnetrzng klejonym do sciany fundamentowe;j

-nowe Sciany zelbetowe wg. proj konstrukgji

-nowe tawy fundamentowe, fundamenty i kanaty zelbetowe wg. proj konstrukgji

- elementy podziemne zabezpieczone izolacje p.wilgociowa

S'cianv zewnetrzne

- istniejgce $ciany murowane odczysci¢ i naprawic¢ preparatami naprawczymi lub tynkarskimi ( w
zaleznosci od wzerow)

- wykonie wierncéw dachowych

- wykonanie nowych zakonczen kominéw oraz ich naprawa

- wyréwnac skute ptaszczyzny

- ociepli¢ od zewnatrz wetng mineralng 12 cm z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o ziarnie 2
mm i 3.5 mm w kolorze i fakturze przedstawionej na rysunku elewacji malowany farbg silikatowa.

- ociepli¢ od zewnatrz styrodurem 8 cm z tynkiem mozajkowym
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Otoczenie budynku

- odbdj z kostki brukowej na podsypce piaskowej

- spoczniki wejsciowy i pochylnia do otworu technicznego w konstrukcji betonowej

Stropy i dach

-docieplenie wetng mineralng 15 cm krytg papga termozgrzewalna

- wykonanie odrdébek blacharskich

- wykonanie nowych rynny i rury spustowej stalowe z blachy powlekanej @ 150 w kolorze szarym
jasnym

-naprawa miejscowa zmurszatego tynku od wewnatrz

S'cianv wewnetrzne

- istniejgce sciany murowane odczysci¢ i naprawi¢ preparatami naprawczymi lub tynkarskimi ( w
zaleznosci od wzerow)
- wyrownac skute ptaszczyzny

-dziatowe Scianki z cegly dziurawki 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykonczenia zewnetrzne

-tynk cienkoscienny mineralny malowany farbg silikatowg, na wysokos¢ parteru siatka podwdjna lub
pancerna

- kolor szary, biaty — gtadki o uziarnieniu 2

- kolor piaskowy — baranek o uziarnieniu 2
-obrébki blacharskie z blachy 0.55 mm w kolorze szarym jasnym

-rynny i rury spustowe stalowe z blachy powlekanej @150 w kolorze szarym jasnym

Stolarka okienna i drzwiowa

-okna PCV w kolorze biatym
-drzwi systemu aluminiowego (profil ciepty)w kolorze biatym

-parapety stalowe w kolorze szarym i piaskowym
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Wykonczenia wewnetrzne

Sciany i sufity

- Sciany otynkowane tynkiem kategorii lll

-w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2 m

- w pomieszczeniu filtréw ptytki ceramiczne do wysokosci 2 m od poziomu 0.00

-w pomieszczeniu dozowania chloru - ptytki ceramiczne kwasoodporne do wysokosci 2 m

-parapety zmywalne lastrykowe wystajgce 3 cm

-powyzej powtok zmywalnych malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze biatym na podktadzie
szpachlowania

-sufity malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze biatym na podkfadzie szpachlowania

Stolarka drzwiowa

-drzwi wejsciowe do wiatrotapu aluminiowe wsp. K 1.8
-drzwi w $cianach korytarzu ptytowe szare

-drzwi w fazienkach ptytowe szare z kratkami wentylacyjnymi
-drzwi do dozowania chemii stalowe nieiskrzace

-brama techniczna aluminiowa wsp. K 1.8

Zestawienie posadzek

-korytarze — ptytki gresowe

-hala filtrow - ptytki gresowe lub posadzka zywiczna

Wyposazenie

-wyposazenie specjalne ujete w czesci instalacyjnej projektu

Wentylacja

-piony wentylacyjne murowane istniejgce przedtuzone systemem rurowym dwusciennym
docieplonym
-wentylacja z rurek stalowych ocieplonych @ 160 zakoriczonych wywietrzakami z puszkami
skroplinowymi

Izolacje termiczne
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-w $cianie zewnetrznej wetna mineralna lamela 15 cm (przeznaczona do metody lekkiej mokre;j )
-fundamenty ocieplone styrodurem 8 cm
-dach — styropian laminowany 15 cm

-posadzki — styropian 5 cm

Izolacje wodochronne

-izolacja pozioma w podtodze na gruncie - 2x papa (podktadowa i termozgrzewalna)
-izolacja pozioma pod ptyta fundamentowa 2 x papa na lepiku

-pionowa Sciany zewnetrzne — emulsja krzemianowa z gruntowaniem

-pionowa — emulsja bitumiczna grubowarstwowa z gruntowaniem

-pod tynkiem mozaikowym ptynna folia o sktadnikach mineralnych

-paroizolacja na stropie pod styropianem

-ptynna folia w pomieszczeniach mokrych

-dach — papa termozgrzewalna z SBS

13.5. Dane ogdlne o rozwigzaniach techniczno materiatowych Ill- pompownie sieciowe w

miejscowosci Biszcza

13.5.1. Prace rozbiérkowe i demontazowe

- zdjecie humusu

13.5.2. Prace budowlane i montazowe budynku kubaturowego

- wykonanie typowych fundamentéw wg zalecen producenta

- ustawienie typowego kontenera stalowego ( 10 cm docieplenia)

13.6. Informacja o sposobie spetnienia wymagan z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r -

Prawo Budowlane
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Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994r, Polskimi Normami, rozporzadzeniami i
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz., oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Wszystkie uzyte materialy posiadajg aktualne Aprobaty Techniczne lub Certyfikaty na znak

bezpieczenstwa.

14.Przystosowanie obiektu dla niepetnosprawnych

Obiekt nie wymaga przystosowania dla oséb niepetnosprawnych.

15.Sposéb spetnienia art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano,
biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji — rozwigzania zawiera projekt w branzy konstrukcyjnej
wykonany zgodnie z przepisami prawa i normami

b) bezpieczenstwa pozarowego — rozwigzania zawiera projekt w branzy architektonicznej —
uzgodniony z rzeczoznawcg p.pozarowym

c) bezpieczenstwa uzytkowania,— rozwigzania zawiera projekt w branzy architektonicznej,
instalacyjnej i elektrycznej- uzgodniony z rzeczoznawcg BHP

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska ,—
rozwigzania zawiera projekt w branzy architektonicznej, instalacyjne;j i elektrycznej- uzgodniony z
rzeczoznawca BHP i sanepid

e) ochrony przed hatasem i drganiami, - rozwigzania zawiera projekt w branzy instalacyjnej
i elektrycznej- uzgodniony z rzeczoznawcg BHP

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii;- charakterystyka energetyczna stanowi zatgcznik do projektu
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
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w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania

tych czynnikdéw,- warunki techniczne i zapewnienie dostaw zaopatrzenia w wode i energie
elektryczng posiada inwestor

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddéw; warunki techniczne i zapewnienie
usuwania Sciekow i odpaddw posiada inwestor. Woda opadowa z ptaszczyzny dachu i placow
utwardzonych odprowadzana jest na teren zielony. Powierzchnia zielona dziatek przechwyci taka

ilos¢ wody opadowej nie zmieniajgc stosunkéw wodnych i kierunku sptywu wody.

16. Ochrona przeciwpozarowa

16.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji obiektu

Wg opisu konstrukgji

16.2. Odlegtosc od obiektow sasiadujgcych
Budynki usytuowane sg w odlegtosci ponad d 4m od granicy dziatek.

Dziatki w najblizszym sgsiedztwie sg niezabudowane

16.3. Parametry pozarowe
SUW - Pojemniki na kwasy i tugi w ilosciach do 50kg, meble.
Sciany, podtogi i sufity wykonane w technologii NRO
Przepompownia - brak wyposazenia statego, $ciany, podtogi i sufity wykonane w technologii

NRO

16.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego

Obciazenie ogniowe w kazdym z pomieszczen nie przekracza 500MJ/m?

16.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach
PM — pobyt czasowy 2 osob przy kontroli i przeglagdach. Technologia uzdatniania wody jest

bezobstugowa.
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16.6.

POMPOWNIE SIECIOWE W MIEJSCOWOSCI BISZCZA

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zamknietych
W budynku nie istnieje strefa zagrozona wybuchem

16.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku zaprojektowano jedng strefe pozarowa:
16.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych

Klasa
od|:_>ornosc_| Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtowna . , . , . .
konstrukcia konstrukcja stropl Sciana sciana przekrycie
, ) dachu P zewnetrzna”'z) wewnetrznal) dachu®
nosna
,D” R 30 (-) REI30 E130 (-) (-)

16.9. Szerokos¢ korytarzy i drzwi ewakuacyjnych

Szerokos$¢ korytarzy jest zaprojektowana powyzej 120 cm, drzwi 90.

16.10. Instalacje uzytkowe
Instalacje uzytkowe w budynku nie wymagajg specjalnych zabezpieczen ze wzgledu na

ochrone przeciwpozarowa.

16.11. Gasnice i hydranty

Budynek nie musi by¢ wyposazony w hydrant, nalezy zabezpieczy¢ budynek w gasnice wg.

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

arch. Jarostaw tukasiewicz
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17.Konstrukcja

18.0rzeczenie techniczne




