Studzienka @600

Redukcja ©#110/63

Tréjnik réwnoprzelotowy @110/45°

Tréjnik redukcyjny @110/63/45°

Tréjnik rownoprzelotowy @ 63/45°

Kolano @ 63/45° Rura @ 315 3,0mb

Kolano @ 63/90° Rura @ 110 31,0 mb
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Kratka $ciekowa @ 50 Rura @ 63 38,0 mb
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Zestawienie materiatéw dla instalacji kanalizacyjnej
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Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY || Kwiecieri 2015

Inwestor:GMINA BISZCZA,

Nazwa rysunku: INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYINA - rzut

23-425 Biszcza 79

projektowat:

mgr inz. Marek BIGOLAS PDK/0232/
PWOS/14

opracowat:

mgr inz. Andrzej GARBACZE\WSKI

sprawdzit:

mgr inz. Andrzej ZAJAC iPDK/0036/
PWOS/10

Nazwa inwestycji: PROJEKT DOSTOSOWANIA ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWEJ DLA POTRZEB
UZDROWISKA ORAZ WYKONANIE DOPROWADZENIA

WODY I ODPROWADZENIA SCIEKOW Z UZDROWISKA -
REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY WMIEISCOWOSCI

WOLKA BISKA

35 240 Rzeszé6w, ul. Staromiejska 75
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E tel. (017) 8 600 300
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Skala: 1:50 m




