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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych na zadaniu: REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA POMPOWNI SIECIOWYCH
W MIEJSCOWOSCI BISZCZA, BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ SOLKA BISKA- SUSZKA ORAZ

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ PRZ ZALE WIE W BISZCZY

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne wspdine dla robét budowlanych objetych
realizacjg zadania wymienionego w pkt.1.1 .wyszczegoélnione w nastepujgcych ST:

ST -01. - Roboty przygotowawcze

ST -02. - Roboty ziemne

ST -03. -Sieci sanitarne zewnetrzne

ST -04. - Instalacje elektryczne

ST -05. - Instalacje AKPIiA

1.4. Okre slenia podstawowych poj ec¢.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i i urzgdzeniami, c)obiekt matej architektury,

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, zbiorniki, stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,

1.4.4.0biekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty.

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia winne
miejsce lub rozhiorki.

1.4.6.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.9.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11.prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ rytuat prawny
wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

1.4.12.pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.13.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami.

1.4.15.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

1.4.17.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.19.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.21.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zalgcznikéw (wpisy w ksiedze obmiarbw wymagajg potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

1.4.22.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23.odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot, dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24.poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowej.

1.4.26.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania przekazania do eksploatacji.

1.4.28.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29.grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.11.2002r w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien Publicznych (Dz.U. L 340 z
16.12.2002r z p6zn. zmianami).

1.4.30.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.31.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii ) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje, kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.33.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.34.przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.35.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.



REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA POMPOWNI SIECIOWYCH W MIEJSCOWOSCI BISZCZA, BUDOWA SIECIg4
WODOCIAGOWEJ SOLKA BISKA- SUSZKA ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ PRZ ZALEWIE W
BISZCzY

1.4.36.Wspolnym Stowniku Zamoéwie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z 6éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dn. 20.12.2003r.

1.4.37.Zarzadzajacym realizacj 9 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Pozostate okreslenia i nazwy sg zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi w odpowiednich polskich normach.

1.5.09g6Ine wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazywanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego podziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$é elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na tereni i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1.lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych - zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

2.8rodki ostroznosci i zabezpieczenia: przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
-mozliwoscig powstawania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce..

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t a po zakonczeniu ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
whasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10.Bezpieczenstwo | higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
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zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona | utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot, materiatéw i urzadzen uzywanych do rob6t od daty rozpoczecia
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

2. MATERIALY.

2.1.Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi o ktérych mowa w ST.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia mi ejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wltadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom jako $ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
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zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT - OGOLNE ZASADY.

5.1.Dokumenty wst epne

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2.0bowi gzki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie obiektéw, przebiegu sieci wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i kabli, wyznaczenie wysokosci wszystkich jej elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA POMPOWNI SIECIOWYCH W MIEJSCOWOSCI BISZCZA, BUDOWA SIECIg
WODOCIAGOWEJ SOLKA BISKA- SUSZKA ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ PRZ ZALEWIE W
BISZCzY

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jako $ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t z godnie z dokumentacjq projektowa, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

« organizacje wykonywania robot w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

e system (sposéb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw , a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

e sposob i procedure pomiar6éw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robaot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole robét i jakosci materiatow z czestotliwos$cia zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
proébek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru sprawdza jakos¢ wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw a w szczegoélnosci zapobiega
zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczy w prébach i odbiorach
technicznych .Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usuniecie wad.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z $ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane technika trwala, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

« uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodoéw,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom s w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

KSIAZKA OBMIAROW.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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DOKUMENTY LABORATORYJNE.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

e pozwolenie na budowe,

« protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robat,

« protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..

PRZECHOW YWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgacego.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1. Obmiar rob6t.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okre Slania ilo $ci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR i KNNR.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3.Urzagdzenia | sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub ostatecznym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robat.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych | ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét znikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

« wykonanie wykopu,

¢ wykonanie deskowania,

* wykonanie taw fundamentowych,

* wykonanie izolacji,

« wykonanie préb cisnieniowych,

« wykonanie obsypki montazowej rurociggow.

« wykonanie muréw z cegty.

« wykonanie tynkow.

e przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie piyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

8.3.0dbidr cz esciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje

sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (ko rnAcowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag projektowg i ST.

W czasie odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowg i SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kohcowego robét.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2.szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
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3.protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4.protokoty odbioréw czesciowych.

5.recepty i ustalenia technologiczne.

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ), analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody podawanej do sieci,.

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), atesty PZH materiatdw i urzadzen majacych bezposredni
kontakt z woda,

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wkascicielom urzadzen.

10.geodezyjng inwentaryzacji e powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

8.4.3.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmii i gwaranc;ji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

9. PLATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy) i narzutami,

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP. ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce na dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2.0bjazdy, przejazdy, i organizacja ruchu.

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robaét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
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9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:.

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.3.Zaplecze Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporz adzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych (tom I, II, 11I, IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Instytut techniki Budowlanej, W-wa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy techniki
Instalacji INSTAL , Warszawa , 2001.
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ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45112000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
-wytyczeniem trasy rurociggow technologicznych i pompowni sieciowych,

-zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do robot,

-rozbiorka elementoéw drog i ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy rurociggow i kabli oraz potozenia innych
obiektow, zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do realizacji robot.

1.3.1. Roboty pomiarowe

W zakres rob6t pomiarowych wchodza;:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego istniejgcych i projektowanych obiektéw,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposo6b utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw.

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie
ich w sposéb trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Og6line wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine”

2.2. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00. ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprz et pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
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3.3. Sprz et do zdj ecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego uzycia nalezy
stosowac:

sprzet zmechanizowany, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.
3.4. Sprzet do demonta zu

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

spycharki,

koparki

tadowarki,

samochody ciezarowe,
zrywarki,

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport sprz etu i materiatdw
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wyhér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00. ,Wymagania ogélne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 6).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Wyznaczenie poto zenia obiektéw.
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
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wytyczenie 0si,
wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokladnoscig okreslong w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4.

5.4. Zdj ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehnstwa
robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubosé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Wykonanie robét demonta zowych

Roboty rozbiérkowe elementéw ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég, ogrodzen znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowg beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw kanalizacyjnych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
02.00.,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4.

6.3. Kontrola usuni ecia humusu
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.4. Kontrola jako s$ci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.02. ,Roboty ziemne”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robo6t zwigzanych z lokalizacjg obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
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ST- 02. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg warunki i wymagania dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru
rob6t ziemnych zwigzanych z inwestycja p.n. REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA POMPOWNI
SIECIOWYCH W MIEJSCOWOSCI BISZCZA, BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ SOLKA BISKA- SUSZKA
ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ PRZ ZALEW IE W BISZCZY

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegoélnionych w pkt.
1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi projektowania,
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Pojecia ogélne uzywane przy robotach ziemnych:

grunt budowlany (grunt) - czes$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych,

grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi; rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:
skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne,

grunt nasypowy - grunt powstaty w wyniku dzialalnosci czlowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach
osadowych, budowlach ziemnych itp.,

grunty mineralne nieskaliste - grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,

grunty gruboziarniste - ze wzgledu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, zwir gliniasty, pospotke, pospétke gliniasta,
grunty drobnoziarniste - ze wzgledu na spoisto$¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek gruby, $redni, drobny i
pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina piaszczysta, glina, it),

nasyp - budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza pod budowle,

nachylenie skarpy - nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako 1:n (gdzie n jest
stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku skarpy w stopniach,

podio ze gruntowe - strefa, w ktorej wtasciwosci gruntéw majg wptyw na projektowanie, wykonywanie i eksploatacje
budowli,

klin odtamu - bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,

stateczno $¢ skarp - skarpa zachowuje swojg statecznos¢, gdy $cinajace naprezenia wzdtuz dowolnej ciagtej
powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci gruntu na $cinanie i w obrebie klina odtamu nie
dojdzie do osuwiska,

odkfad - nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pézniejszego wykorzystania, np. do
zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyréwnania terenu, rozplantowania,

urobek - grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,

odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajagce na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie lub za pomoca systemu rowow i drenazy poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop
budowlany, odwodnienie tymczasowe - tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
rob6t ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;j.

1.2. Zakres rob6t ziemnych.

1.2.1. Zakres robdét ziemnych objetych ST.
Zakres rob6t ziemnych objetych niniejszg ST dotyczy wykonania nastepujgcych robét budowlano-montazowych:
wykopy liniowe na odkiad,
rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp,
formowanie skarp,
plantowanie powierzchni,
humusowanie nasypow .

1.2.2. Ogélne wymagania dotyczace robo6t ziemnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne - wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-
06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, okreslajgcej potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych rob6t. Jezeli teren, na ktorym wykonywane
sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ jego staly nadzor.

1.3. Wykopy - wymagania ogoélne.

Technologie wykonywania wykopéw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie w uzasadnionych
przypadkach w trakcie robét wykonawczych. Zmiana technologii rob6t, w wyniku ktérej nastapi wzrost kosztéw,
wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w mozliwie najkrétszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocnien dna i skarp, urzadzen, budowli.

Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy, poszczegolne odcinki wykopow
byly catkowicie wykonczone. Szczegodlnie niewskazane jest pozostawianie wykopow w stanie surowym na okres
zimowy.

1.4. Nasypy - wymagania ogolne.

Technologie oraz zakres wykonywania nasypéw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie w
uzasadnionych przypadkach w trakcie rob6t wykonawczych. Zmiana technologii rob6t, w wyniku, ktérej nastapi
wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych
urzadzen, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Skarpy nasypéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nasypy powinny by¢é wykonywane warstwami o stalej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze byé
uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Dla unikniecia przestojow odcinek robdét nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczenia i kontroli mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

1.5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane w dokumentacji projektowej.
Projektowane do wykonania obiekty o ptytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu w prostych warunkach
geologicznych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepujg bowiem
grunty kat. lll-1V.

Prace ziemne prowadzone beda w warunkach powyzej zalegania wéd gruntowych.

Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygowaé w trakcie realizacji w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

1.6.Istniej gce uzbrojenie terenu.

Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie inwentaryzacji
zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1: 500 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych
z administratorami poszczegoélnych urzadzen.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t ziemnych wedtug zasad niniejszej ST sa:
pospotka - korpus nasypu,
humus -czes¢é zewnetrzna nasypu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
whasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania, wbudowywania i
zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z przewidziang technologig wykonania
robot, oferta Wykonawcy i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie ponizszego
sprzetu:

«  koparki,
«  koparko-spycharki,
« spycharki,

e ciagnika z przyczepa,

¢ ubijaka mechanicznego,

e fadowarki,

¢ samochodéw samowytadowczych.

4. TRANSPORT.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku i odlegtosci transportu. Samochody samowytadowcze, ciagniki i
inne $rodki transportowe wlasciwe do wymogéw okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw obowigzujgcych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne wykonania robét ziemnych.
Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia robét ziemnych podane zostaty w ST- 00. "Wymagania ogolne".

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B06050, BN-72/8932-01/22, PN-B-
10736, PN-EN 1610.

5.2. Wykopy - metodyka wykonywanych robot.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt zapewniony odptyw waéd
opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykop6w nalezy przestrzega¢ zasady rozpoczynania robot od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie rob6t w innej kolejnosci
moze byé¢ stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.

Metody wykonania robot - wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.

5.3. Profilowanie przekroju wykopu.
Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

— odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtluz wykopu powinien by¢
oczyszczony,

— lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku przekopania, lub po usunieciu
np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie uzupetni¢ gruntem mineralnym, piaszczystym,
piaszczysto-gliniastym,

- niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego nadsypywania skarp gruntéw
zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,

— zasypke w przegiebieniach nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm i starannie
zageszczac,

— na odcinkach, gdzie trasa wykopéw przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejacego wykopu
przekraczajg wymiary projektowane, sposéb wyprofilowania sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru.

5.4. Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem robét w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych woda nalezy:

sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie rob6t przy uzyciu przewidywanego
sprzetu mechanicznego,

sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody na teren budowy.
Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopow przy wykonywaniu
wykopéw, gdyz wody z wykopéw odprowadzane beda grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektéw przewiduje
sie typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

5.5. Sktadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywan ie wykopu.

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania wykopdw po realizaciji
rob6t technologicznych, moze byé czasowo skfadany po jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposéb
skladowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostaly okreslone, nalezy ustala¢
bezposrednio w terenie, uwzgledniajgc nastepujace warunki:

uksztattowanie terenu,

rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,
mozliwo$¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,
ilo$¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy skladowa¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do wykonanego wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu,
jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane. Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegtos¢ odktadu nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.

Rozplantowanie urobku nalezy wykonaé w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopow i robét technologicznych,
aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowaé pas terenu. OpO6znienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy
grunt na odktadzie jest zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony.

Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20 cm z tym, ze grubos¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych



REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA POMPOWNI SIECIOWYCH W MIEJSCOWOSCI BISZCZA, BUDOWA SIECIoq
WODOCIAGOWEJ SOLKA BISKA- SUSZKA ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ PRZ ZALEWIE W
BISZCzY

przegtebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposéb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po
rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajagcymi zaleganie
wody. W przypadku, gdy warunki terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonaé
bruzdy utatwiajgce sptyw wody powierzchniowe;.

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkladzie, na diluzszy okres lub na stale, moze mie¢ miejsce tylko w
szczegOlnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odkladu lub warunki terenowe
uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemie w odkladzie nalezy
wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesigt metréw lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkéw
terenowych, w uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wod powierzchniowych.

5.6. Post epowanie w okoliczno $ciach niebezpiecznych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka)
nalezy:

wstrzymaé wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociggi, niewypaty itp.
nalezy:

niezwtocznie przerwa¢ prowadzenie robét,

zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogiebianie wykopéw poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie.

Wznowienie robét na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgodg wtasciwych stuzb i Inspektora
Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazéwek.

5.7. Doktadno $¢é wykonania rob6t ziemnych.

Dopuszczalne odchyiki w stosunku do parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej:
odchylenie szerokosci dna rowéw i kanatéw + 3 cm (odchylenie lokalne = 5 cm),
odchylenie szerokosci korony i tawki nasypu + 3 cm,

odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzednych korony nasypu £ 1 cm
(odchylenie lokalne + 2 cm),

odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz rzednych korony nasypu + 2 cm
(odchylenie lokalne + 3 cm),

odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n £ 0,05

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza + 5 cm.

5.8. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét zi  emnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST.

W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania wtasciwego
ubezpieczenia, zabezpieczyé skarpy oraz dno wykopow Ilub korone nasypu przed dziataniem wplywow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez diuzszych przerw roboczych.

W tym celu zaleca sie:

tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypéw od wéd opadowych przez wykonanie
rowow i drenazy opaskowych biegnacych wzdtuz krawedzi skarp,

w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu moga byé narazone na dzialanie pltyngcej wody, nalezy je
ubezpieczy¢ brzegostonami lub réwnorzednymi umocnieniami,

w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub na koronie nasypu,
nalezy je w okresie upatéw chroni¢ przed wysychaniem; w przypadku wykopOow pozostawiajac okoto 20 cm
warstwe gruntu rodzimego, a w przypadku nasypow przykrywajac grunt chroniony ok. 20 cm warstwa, gruntu
dowolnego,

w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykop6w nalezy je usunaé

lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajac matami lub warstwg ochronng gruntu; w przypadku
nasypow wbudowywanie gruntéw wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod korong nie jest
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zalecane,
zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne, to uszkodzong warstwe
nalezy usunagc,

po dlugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeh, sprawdzenie nasypu i
doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

5.9. Roboty ziemne w okresie mrozéw.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposoéb ciagty, aby nie przemarzat. W przypadkach dtuzszych przerw (ponad
2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwag
gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktorym przewiduje sie wykonanie wykopdéw w zimie mozna
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez:

przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma, trociny, piasek, torf itp.)

Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich. W gruntach spoistych
nie powinno by¢ wykonywane.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogoéline”.

Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntéw oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu
lub na odkfadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki
kontroli powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowe;.

6.2. Kontrola wymiaréw wykopow i nasypow.

Kontrole wymiaréw wykopOw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach
profilu podiuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

rzedne dna, tawek i terenu,

usytuowanie osi i diugosci wykopow w osi,

wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, giebokos¢),
nachylenie skarp.

Wymiary nasypow nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co
50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy czym powinno by¢ nie mniej niz 2 przekroje na
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

rzedne stop skarp,

rzedne korony i tawek,

usytuowanie i diugos¢ osi,

wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i w trakcie wbudowywania gruntu),
nachylenie skarp.

6.3. Kontrola zag eszczenia nasypow.
Badania zageszczenia prowadzi sie:

na biezaco (kontrola biezaca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane zageszczenie danej
warstwy warunkujgce dopuszczenie do uktadania nastepnej,

po wykonaniu calej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne sg dane o zageszczeniu
gruntbw w calej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub innych miejsc
zagrazajacych bezpieczenstwu,

w toku uzytkowania istniejacych budowli (kontrola eksploatacyjna) przewaznie gdy powstajg obawy o ich
bezpieczenstwo lub trwalo$é, ktére wigza¢ mozna z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.

Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia () lub wskaznika zageszczenia
(Isy) badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyzsze parametry, w zaleznosci od rodzaju zageszczanego gruntu,
mozna okreslaé metoda Proctora, metodami radioizotopowymi, probnych obcigzen statycznych i dynamicznych lub
geodezyjng (badania nieniszczace "in situ"). Kontrole powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejacych
(kontrola eksploatacyjna) zaleca sie przeprowadza¢ metodg sondowan (badania podstawowe) oraz wykopow
badawczych z pobieraniem w dnie prébek o nienaruszonej strukturze gruntu do badan laboratoryjnych.

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uznac¢ nalezy za zadowalajace, tzn. upowazniajgce do sypania warstwy
nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan kazdej pobranej prébki wartosci kontrolowane speiajg
podstawowe warunki:

Ip>lpw  lub  Is>lsy
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Ip - uzyskana wartos¢ stopnia zageszczenia,

low -wymagana warto$¢ stopnia zageszczenia,

Is - uzyskana wartos¢ wskaznika zageszczenia,
Isw - wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia.

W obszarze, w ktéorym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagesci¢ i przeprowadzié
ponowng kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkéw wynikajacych z niedostatecznego zageszczenia oraz
warunkéw budowy, mozna wyjatkowo dopusci¢ niespetnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych i
zastosowaé nastepujgce wymagania zastepcze, charakteryzujgce budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci:

Ib>lpy lub s> lgy
z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. Ip > Ipy oraz Is > Isw , moze nie speti¢ nie wiecej niz 10% wszystkich
wynikoéw dla budowli |i 1l klasy lub 15% dla budowli 11l i IV klasy, przy czym wskazniki najnizsze powinny spetia¢
nieréwnosci:

I Dmin> 0.70 |DW |Ub ISmin >0.95 ISW
| pmin - NA@jmMniejsze wartosci stopnia zageszczenia w warstwie,
Ismin - N@jmniejsze wartosci wskaznika zageszczenia w warstwie,
Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:

e kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktérych prébki nie spetnity wymagan podstawowych sg od siebie
oddzielone miejscem lub warstwa, w ktérym zageszczenie gruntu ten warunek spetnia,

e ogo6lna liczba warstw, w ktorych nie sa spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% liczby
wszystkich warstw danej budowli.

Budowle, w ktérych liczba warstw spetniajgcych wymagania podstawowe nie siega 90% wszystkich warstw powinny
by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajgcej stan techniczny i mozliwosci spetnienia swoich zadan. W przypadku nie
wykonania ekspertyzy nalezy traktowac je jako budowle o obnizonej jakosci.

Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowi¢ moze podstawe do uznania, ze zageszczenie gruntu
W nasypie nie nasuwa zastrzezen pod warunkiem, iz uzyskane wyniki we wszystkich badanych miejscach spetniajg
wymagania podstawowe. W innych przypadkach wyniki badan powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy orzekajacej o
stanie technicznym budowli i mozliwosciach spetnienia swoich zadan.

6.4. Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow.
Dokumentacja kontroli powinna sktadac¢ sie z:
dziennika badan i pomiaréw,
zestawienia wynikow badan,
zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikow badan i z wnioskami,
przekrojéw poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiaréw.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki pomiaréw kontrolnych. Na
przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiaréw, a takze miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne
powinny by¢ wykonywane w tych miejscach, w ktérych kontrolowane byty wymiary.

Wyniki kontroli jako$ci materiatow i robét ocenia sie przez ich poréwnanie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz niniejszej ST. Ocene z przeprowadzonej kontroli materiatow i rob6t nalezy wpisaé do dziennika
budowy.

Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania nasypéw wykorzystywane sa:

e doraznie, przy odbiorze poszczegolnych warstw nasypu, ti. do poréwnania parametrow zageszczenia z
wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej ST w celu podjecia decyzji czy moze by¢ ukladana
nastgpna warstwa nasypu,

e przy ocenie wiekszej czesci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego, w tym przypadku wyniki badan
powinny by¢ opracowane statystycznie.

Do oceny nalezy dotaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskaza¢ na dokumentacje, gdzie znajdujg sie wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
dla wykonania wykopow liniowych - m?® (metr szescienny),
dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),
dla zasypywania wykopow - m’ (metr szescienny),
dla formowania i zageszczenia nasypow - m?® (metr szescienny),
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dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopow - m? (metr kwadratowy),
dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypow - m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku - m® (metr szescienny),

dla rozscielenia ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),

dla humusowania skarp - m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady dotyczace odbioru rob6t podane zostaty w ST- 00. "Wymagania ogdine”.

Czesciowy odbior robét przeprowadza sie dla robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nalezy je odebraé przed
wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednich. W zakresie robét
nasypowych sa to odbioér podtoza i odbiory poszczegélnych warstw nasypu.

Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny
pozytywnej sporzadza sie protokot odbioru czesciowego.

Odbiér kohcowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robdt, na podstawie odbioréw czesciowych i oceny
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza sie protokét odbioru koncowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowag nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powt6érnego odbioru.

Po zakonczeniu robot Wykonawca winien przywréci¢ teren do stanu pierwotnego i odtworzy¢ elementy
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej na realizacje calosci
inwestycji. Wykonawca robd6t zobowigzany jest do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikéw terenu oswiadczen
stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z uporzadkowaniem terenéw po zakonczeniu robot.

Calos$¢ przedmiotowych robét nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi oraz
BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i
decyzjach.

9. PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostalty w ST- 00 "Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostki obmiarowej wykonania robot ziemnych obejmuje m.in.:
a) dla wykonania wykopéw:
odspojenie gruntu,
pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odktad,
profilowanie dna wykopu,
wyréwnanie na czysto skarp i dna wykopow,
wykonanie rowkoéw odwadniajgcych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
zasypanie wykopow,
zageszczenie zasypki warstw wykopu,
kontrola stopnia zageszczenia zasypki,
rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,
wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,
spulchnianie gruntu skarp,
pokrycie skarp humusem ztozonym przy gornej krawedzi,
wykonanie urzgdzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.
b) dla wykonania nasypow:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
przywiezienie gruntu do nasypu,
przygotowanie poditoza pod nasyp,
formowanie nasypu z dostarczonego gruntu,
wyréwnanie gruntu warstwami o odpowiedniej grubosci,
zageszczanie gruntu warstwami,
kontrola stopnia zageszczenia warstw nasypu,
wyprofilowanie skarp nasypu,
obrobienie korony i skarp nasypu,
plantowanie powierzchni skarp i korony nasypu,
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spulchnianie gruntu skarp,
pokrycie skarp humusem,
wykonanie urzgdzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okreslenia,
BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze,
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych kanalizacyjnych,
PN-B-12095 - Urzadzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania badania przy odbiorze
MOSZNIL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych.

Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003,
Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,
Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatldw urzadzen.
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ST -03 SIECI SANITARNE ZEWNETRZNE.
Kod CPV 45 231300-8

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci sanitarnych oraz pompowni
sieciowych.
1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét z wigzanych z montazem rurociggéw
miedzyobiektowych wodociggowych i kanalizacyjnych w zakres ktérych wchodzi:

* wykonanie pompowni sieciowych,
* remont odcinkéw sieci.

1.4.0Okre Slenia podstawowe.

Odbidr techniczny czesciowy- odbidr techniczny poszczegdlnych faz rob6t podlegajacych zakryciu, a mianowicie:
podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby cisnieniowe rurociggow, préby szczelnosci przewodu i
studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje.

Odbidr techniczny koncowy-  odbidr techniczny poszczegdinych odcinkdw przed przekazaniem do eksploatacii.
Pozostate okreslenia i nazwy podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogéine" pkt.1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00"Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢é z dokumentacja projektows ,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz sztuka budowlang.

2.MATERIALY.
2.1.0g6lne wymagania dotycz gce materiatbw podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.pkt.2.

2.2.Szczegdbtowe wymagania.
Materiatly do budowy przewodéw miedzyobiektowych wodociggowych zgodnie z dokumentacjg techniczng i
spetniajgce warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.

Materiaty do wykonania kanalizacji : rury kanalizacyjne typ $redni i ciezki, studzienki kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych..

Kolektor ttoczny - rury PE ci$nieniowe.

3.SPRZET.
3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST - 00.00. ,Wymagania og6ine”.pkt.3
3.2.Sprz et do wykonywania robot.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem rurociggéw nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
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Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetiaé
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.
4.1.0g06Ine wymagania dotycz gce transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogélne”.pkt.4

4.2.Szczegb6towe wymagania dotycz  gce transportu.

Rury z PE, ksztattki i armatura mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Materiaty uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g06Ine zasady wykonania rob6t  podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.pkt.5.

5.2.0pis wykonania robat.
Montaz rurociggdw i uzbrojenia - prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg producenta rur oraz dokumentacjg techniczna.

Przed zasypaniem rurociggéw cisnieniowych wykona¢ probe ci$nieniowo-hydrauliczng zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725.

W razie stwierdzenia przeciekdéw na ztaczach, nalezy natychmiast dokonaé¢ naprawy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST - 00.00.,Wymagania ogéine”.pkt.6.

6.2.Kontrol e wykonania sieci wodoci ggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 3 :Warunkoéw technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt.6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczegoétowg uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o hastepujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych elementow,
przesuniecie scianek tgczonych elementdw rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

catkowita szerokos$¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych przez
producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng, po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sa podane w normie PN-B
10725:1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy
zachowaé nastepujace warunki:

odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300m w przypadku wykopow o $cianach
umocnionych lub okoto 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte
oraz w petni widoczne i dostepne dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Na ztgczach poddanego
probie odcinka nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia sie rosy.

odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami
- wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajagce powinny byé
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zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

Krotkie odcinki przewodu, moga nie by¢ poddawane prébie hydraulicznej, a sprawdzenie szczelnosci moze byé
dokonane po wiaczeniu do czynnej sieci wodociggowe;.

W razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonaé naprawy.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdélnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:
przewod nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizsza 1°c,
napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego poziom,

wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek cisnienia ponizej wartosci
cisnienia prébnego.

Ptukanie i dezynfekcija,

Rurociagi wodociggowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie roztworem podchlorynu sodu, zawierajgcym co najmniej 50 mg Clo/dm?,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz..

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostatos¢ chloru w wodzie po uptywie 24 godz. powinna wynosi¢ 10 mg Clo/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa jak poprzednio i
wykona¢ analizy bakteriologiczne w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7.0BMIAR ROBOT,
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét  podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogéIne”.pkt.7.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze rohot.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji.

Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate

Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich scian
pionowych, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t
nalezy przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa;

wykopy i zasypka - m?,

umocnienie $cian wykopow - m?,

wykonanie podtoza - m® (lub m? i grubo$é warstwy w m).
Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych.

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuje sie w oparciu 0 KNR 2-18 i KNNR nr 4 z
uwzglednieniem podziatu na:

-usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miast,
-rodzaj wykopu- o $cianach pionowych lub skarpowych,

-gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
-poziomu wody gruntowe;.

Dhugosé rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdluz ich osi tgcznie z ksztaltkami w metrach wedtug
rodzajéw rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Ksztaltki oblicza sie w sztukach z podzialem na $rednice.
Potaczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzgcq okreslony wezet oblicza sie w kompletach.
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8.0DBIOR ROBOT.
8.1.0g06Ine zasady odbioru rob6t  podano w ST - -00.00. ,Wymagania ogéine”.pkt.8.

8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodoci ggowych

Badania przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci
wodociggowych.

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robo6t sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakohczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbiér rob6t zwigzanych z montazem rurociggéw powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu okreslonych w OST ,Wymagania ogélne”.pkt.8.

8.3.0dbidr techniczny cz esciowy.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + - 0,05m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposoéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnhosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czes$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zapisywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze technicznym-
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty podlegajace zakryciu, zapewnic¢
dokonanie proéby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

8.4.0dbidr techniczny ko Acowy.
Badania przy odbiorze koncowym polegajg na:
zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

- zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zageszczania gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociagéw przez $ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych
przewodu wodociggowego, projektem =z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczania gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sie
inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociagowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
zlozy¢ oswiadczenia:

e wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy i
sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9.PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogodlne zasady dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST - 00.00,Wymagania ogdlne”.pkt.9.
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9.1.Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych rob6ét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona
na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociggowych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,

-wykonanie robét ziemnych,

-montaz rurociggow i armatury,

-wykonanie préb cisnieniowych,

-usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

-doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy:

-Ustawa z dn.16 kwietnia 2004r - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).

-Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229),
-Ustawa z dn.21 grudnia 2004r - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122,p0z.1321 z pézn. zm.).

-Ustawa z dn.27kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z p6zn.zm.).

-Ustawa z dn.21 marca 1985r - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz U.z 2004r Nr 204,p0z.2086).

10.2. Rozporz gdzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r - w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

10.3.Normy:

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc¢ 1. Wymagania ogélne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy .Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nom.1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.
10.4. Inne dokumenty.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych-zeszyt 3-CORBTI INSTAL
-Instrukcja Projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT
-Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
-Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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ST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45315600-4

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych .

Celem wykonania Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagan technicznych w danych
okreslonych w Projekcie Wykonawczym.

Specyfikacja Techniczna przez sprecyzowanie wymagan technicznych utatwi Oferentom okreslenie cen ofertowych
oraz przyczyni sie do uzyskania przez Zamawiajacego poréwnywalnosci otrzymanych Ofert.

Wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej bedg stanowi¢ podstawe dla Inzyniera Kontraktu do akceptacji lub
odrzucenia wykonanych robét oraz do akceptacji lub odrzucenia zaproponowanych przez Wykonawce catosci lub
czesci dostaw do wbudowania tj. materiatéw budowlanych, maszyn, urzadzen i wszelkich innych elementéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. i doprecyzowanych
w punkcie 1.3.

1.3. Zzakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

W ramach budowy ujecia wody wraz ze stacjg uzdatniania wody przewidywane jest wykonanie nastepujacych
instalacji elektroenergetycznych (prac montazowych):

- Instalacje sitowe odbioréw technologicznych

- Instalacje sitowe odbioréw grzewczo-wentylacyjnych
- Instalacje gniazd

- Instalacje o$wietleniowe

- Instalacje sterownicze i sygnalizacyjne

- Instalacja uziemiajaca

- Instalacja odgromowa

- Montaz rozdzielni

- Montaz korytek kablowych

- Zasilanie pompowni

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00. Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

Linia kablowa

Kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych
potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Osprzet linii kablowej
Zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub zakonczenia kabli
Ostona kabla

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

Skrzyzowanie

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$é rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakagkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$é miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjng itp., jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z:
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- dokumentacjq projektowa

- specyfikacjg 0g6ing

- uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera budowy

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznymi

- Prawem Budowlanym

- Warunkami Technicznymi Przylgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z
0.0.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST-00.

Wyroby i materialy producentow krajowych i zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne / znak CE
uprawniajacy do stosowania w UE.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje Inzyniera Kontraktu. Ponizej wymieniono
podstawowe materialy wykorzystane w instalacjach:

kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wielozylowe z zylami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej; PN-93/E-90401.

osprzet kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV, mufy przelotowe o napieciu nieprzekraczajgcym
0,6/1 kV PN-90/E- 60401/03.

przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte, na napiecie,
zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056.

rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych, zalecane do
wykonywania przepychow i przewiertow, gtadkoscienne ze zlaczka kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018.

rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020.
oprawy oswietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019.

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; PN-90/E-06150.10 aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapieciowa, wytaczniki; PN-90/E-06150.20

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i rozruszniki do silnikow; PN-90/E-06150.410
ograniczniki przepie¢; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4

bezpieczniki topikowe niskonapieciowe, ogélne wymagania i badania; PN-90/E-06160.10

wylaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych; PN-90/E-93003

Materiat  urzadzen, elementébw i  konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i fizykochemicznych wystepujacych w miejscu zainstalowania.
3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy wykonywaé recznie
zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzenh elektroenergetycznych.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera oraz w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien byé on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i
higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang przez Inzyniera
Kontraktu zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
samochdd skrzyniowy do 5t

samochod dostawczy 0,9t

przyczepa do przewozenia kabli

zuraw samochodowy

wiertnica na podwoziu samochodowym
wciggarka

spawarka elektryczna
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4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki ogélne stosowania transportu i sktadowania podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatdéw i urzadzen.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach okreslonych w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.

Sktadowanie materiatéw, aparatdw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub
pogorszeniu ich wkasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i innych fizykochemicznych.
Powinny by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Podczas transportu rozdzielnice chroni¢ od wptywdéw atmosferycznych. Czlony ruchome, aparature pomiarowg i
przekaznikowg zdemontowaé na czas transportu i dostarcza¢ w odpowiednich opakowaniach zabezpieczajacych
przed czynnikami atmosferycznymi.

Elementy rozdzielnic bedg sktadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materialéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzegaé¢ aktualnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Instalacje zewn etrzne i roboty kablowe

5.1.1. Uktadanie kabli

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. ROw kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,8 m.
Szeroko$¢ rowu powinna byé nie mniejsza niz 0,6 m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci
minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypaé warstwe
gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypaé¢ gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0C (kable o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych).

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla - dla kabli w izolacji PCV i 20-krotna -dla kabli w
izolacji z polietylenu usieciowanego.

5.1.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami; rura ochronna zatozona na kabel winna wystawaé minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wprowadzania i wyprowadzania powinny by¢ uszczelnione.

Kable uktadane na odcinkach wzdlu  z drogi zabezpieczy ¢ rurami j/w.

Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatéw wtdknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub
sygnalizacyjnymi

m pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

m pozioma przy zblizeniu - 10 cm

kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzenh oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
m pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

m pozioma przy zblizeniu - mogag sie styka¢

Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi na skrzyzowaniu z rurociggami
wodociggowymi, sciekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi i palnymi o ci$nieniu do 0,5 at:

m pionowa przy skrzyzowaniu - 80 cm przy $rednicy rurociagu do 250 mm (dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci
do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwdéjnego przykrycia kabla na skrzyzowaniu z rurg z dodatkiem min. 50 cm
z kazdej strony)

m pozioma przy zblizeniu - 80 cm

5.1.3. Zapas kabla
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Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 % dlugosci rowu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

5.1.4. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy
zawierajgce, Co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- 0znaczenie kabla wg normy,
- rok utozenia kabla.
5.1.5. Montaz rozdzielnic i skrzynek
Rozdzielnice nalezy zamocowa¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez Producenta rozdzielnicy.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:
- spos6b zamocowania,
- ustawienie i zamontowanie szafy,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- podiaczenie do szafy kabli zasilajgcych i sterowniczych,
- roboty wykonczeniowe.
W fundamencie zamontowac przepusty dla kabli zasilajacych i odbiorczych
5.1.6. Instalacja uziemiajaca, przeciw/przepieciowa i odgromowa
Sie¢ uziemiajgca
Budynek SUW bedzie wyposazony w uziom otokowy. Uziom ten nalezy rozprowadzi¢ po terenie w rowach
kablowych.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uzioméw tych nie
wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nieprzewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczyé wszystkie pobliskie
podziemne urzadzenia metalowe

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji i urzadzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych, nalezy wykonaé
ochrone przeciwprzepieciowa dwustopniowg poprzez zastosowanie ochronnikdéw przeciwprzepieciowych.

5.1.7. Montaz instalacji odgromowej

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny by¢é zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowaé, co najmniej 2 cm od powierzchni
dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach i uchwytach.
Odlegtos¢ od s$cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzajgce
powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potaczenia
przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy ztgczy probierczych

5.2. Instalacje elektryczne na obiekcie

5.2.1. Roboty podstawowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:

trasowanie

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
przejscia przez sciany i stropy

montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych
uktadanie przewodow

taczenie przewodéw

podejscia do odbiornikéw

przytaczanie odbiornikéw

m ochrona przed porazeniem

5.2.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byé
przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
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instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropéw, elementdéw konstrukcji itp.) w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj
instalaciji.

5.2.4. PrzejScia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Przejscia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o
ré6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowa¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.

5.2.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

m rozgatezniki (puszki) r6znego rozmiaru

m tgczniki instalacyjne (wylgczniki, przetaczniki)

m gniazda wtyczkowe

m skrzynki rozdzielcze

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
m przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomocg dtawic(dtawikow)

m Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i $rub
rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Montaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniach technologicznych.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz podaje producent ze wzgledu na
niekorzystne zjawisko ol$nienia. Klosze i odblysniki opraw powinny byé¢ czyste i nieuszkodzone. Zrédla $wiatla
zamontowane w oprawie nie mogg przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie
przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomoca dtawika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy
mocowac¢ bezposrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych lub na zwisach
zamocowanych do stropu. Spos6b zamocowania opraw wiszgcych na zwisach powinien by¢ pewny i bezpieczny
nawet podczas przypadkowego rozkotysania jednej z nich.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych lub n.t. z osprzetem szczelnym. Wszelkie konstrukcje wsporcze,
ksztattowniki perforowane, korytka moga by¢ z tworzyw sztucznych lub stali ocynkowanej ogniowo.

Dla potrzeb odbiornikdw przenosnych i remontowych zaprojektowane zostaty zestawy gniazd wtykowych. Obwody te
sg zabezpieczone sg wytgcznikami r6znicowo-prgdowymi.

5.2.6. Uktadanie przewodow i kabli

Uktadanie kabli w korytkach kablowych powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie czy uderzanie.

Przy ukladaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie technologicznym nalezy uktada¢ w korytkach kablowych
systemu ,U". Znakowanie kabli za pomoca opasek oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami w korytkach
powinno by¢ wykonane, co 10m w miejscach, w ktérych tatwo jest odkry¢ pokrywy korytek. Podczas uktadania
kabli zwroci¢ szczegdlna uwage na nierdwnosci lub zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach
miejsca takie nalezy wygtadzi¢ i wyprostowac.

Odlegtos¢ tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilajacych z napieciem 230V powinna wynosié, co
najmniej 20cm.

Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montazowych wykonaé¢ w rurach ostonowych
z tworzywa sztucznego lub stalowych, natomiast do samych urzadzeh pomiarowych w elastycznych rurach
ochronnych.

Przy wykonywaniu instalacji szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za
pomoca dfawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg
odpowiednich uszczelniaczy.

Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zaleznosci od funkcji, nalezy wprowadzi¢ do urzadzen lub zakonczy¢ w
skrzynkach sterowania miejscowego. Polaczenia z urzgdzeniami zatapialnymi nalezy wykona¢ w skrzynkach
przej$ciowych opisanych przy podejsciach do odbiornikéw.
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5.2.7. taczenie przewodow i kabli

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob poditaczenia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

5.2.8. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. W miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw musza byé chronione.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez
zalozenie tulejek izolacyjnych.

5.2.9. Instalacje - przeciwporazeniowa, wyrGwnawcza, uziemiajgca, odgromowa
Wykonanie instalacji przeciwporazeniowe;.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujacga normg dla ochrony
przeciwporazeniowej, beda stosowane srodki uniemozliwiajgce dotyk bezposredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk
posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych aparatury rozdzielczej, urzadzen i osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i
przewoddéw. Ochrona dodatkowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytgczenia
zasilania. Jako zabezpieczenia poszczeg6llnych obwoddéw i urzadzeh nalezy zastosowac¢ wytaczniki instalacyjne
nadpradowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartosciach i charakterystykach. Wyzej
wymieniony osprzet zapewniajacy ochrone przed porazeniem stanowi wyposazenie rozdzielni zasilajacych.

Uktad zasilania urzadzen tréjfazowych wykonaé jako 4- lub 5-zytlowy, natomiast jednofazowych jako 3-zytowy z zytg
ochronng o izolacji w kolorze zétto-zielonym. Do zyly ochronnej przytacza¢ nalezy: obudowy i ostony silnikow,
obudowy urzadzen majgcych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic
rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, niebedace normalnie pod napieciem, a ktére moga sie pod
napieciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolaciji.

Wykonanie instalacji wyréwnawcze;.

W celu wyréwnania potencjaléw na czesciach przewodzacych nalezy wykona¢ instalacje wyréwnawcza wewnatrz
obiektu technologicznego, taczac ze sobg wszelkie metalowe rurociagi, konstrukcje i korpusy maszyn dostepne w
pomieszczeniach za pomoca bednarki 20x2mm lub w ciezszych warunkach wilgotnosciowych 30x4mm. W
pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krétkich odcinkach, na dojsciach nalezy uzy¢ gietkiego przewodu
LgYzo 10mm? umieszczonego w rurach winidurowych uktadanych na tynku lub pod tynkiem w bruzdach w betonie.
Wykonanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz PEN rozdzielnicy obiektowej powinny by¢ potaczone do uziomu indywidualnego tej rozdzielnicy oraz
do uziomu fundamentowego, badz otokowego obiektu, jezeli taki istnieje. Uziom nalezy wykona¢ bednarka stalowg
ocynkowang o wymiarach 40x5mm w ziemi na gtebokosci 0,6m. W przypadku ukladania kabla zasilajgcego
rozdzielnice w ziemi, nalezy bednarke uktada¢ w wykopie razem z kablem. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna
by¢ nie mniejsza niz 50Q, chyba, ze dokumentacja projektowa podaje inng wartos¢. W razie nie spetnienia tego
warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je poprzez pograzanie technika udarowa pionowych uziomoéw
pretowych, wykonanych ze stall ocynkowanej o $rednicy 10 do 13mm.

Wykonanie instalacji odgromowej

Ochrone odgromowg wykona¢ wykorzystujac metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody poziome i
przewody odprowadzajace wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe elementy konstrukcji budynku,
instalacje odgromowa, budynku wykona¢ zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i przewody odprowadzajace
nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm ukladanego na uchwytach dachowych, co 0,8m
oraz na uchwytach $ciennych. Zwody na dachu taczyé poprzez ztgcza uniwersalne krzyzowe. Do rozprowadzenia
drutu odgromowego stosowa¢ ztgcza rynnowe i ztgczki przelotowe. Przewody odprowadzajgce mocowac przez
naprezanie i zastosowanie ztgczek kabtgkowych naprezajacych. Odprowadzenia zakonczy¢ pomiarowymi ztgczami
kontrolnymi. Wykona¢ uziom otokowy obok budynku, chyba, ze obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom tgczy¢ z
przewodami odprowadzajacymi w zlaczach kontrolnych, na wysokosci 1,8m nad terenem. Od tej wysokosci, do
gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnig terenu chroni¢ przewdd uziomowy katownikiem 40x40x4mm. Uziom otokowy
wykona¢ bednarka stalowg ocynkowang o wymiarach 40x5mm, wyprowadzajgc go do zlacza kontrolnego. Zigcza
zakonserwowaé. Uziom zagtebi¢ w wykopie na gtebokosci 0,6m. Przewdd przytaczeniowy do uziomu nalezy
przyspawac¢, a miejsce spawania dokladnie oczysci¢ i zakonserwowaé farbg oraz lepikiem asfaltowym. Zigcza
kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposob jednoznaczny dla celéw pomiarowych. Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza lub réwna 10Q. Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu odgromowego bedzie
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przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach
30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m lub poprzez pograzanie uzioméw technika udarowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00, ,Wymagania Ogdélne" oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy rob6t instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja i przepisami;
- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm;
- poprawnosci oznaczenia,;
- kompletnosci wyposazenia;
- poprawnosci montazu;
- braku widocznych uszkodzen;
- nalezytego stanu izolacji;
skutecznosci ochrony od porazen;

6.2. Kontrola w trakcie monta zu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo
jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;
- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem;

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem;

6.3. Badania i pomiary pomonta Zowe
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ proby pomontazowe i sprawdzi¢:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw

- pomiary rezystancji uziomow

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

- prawidlowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciagltos¢ przewodow tej instalacji
- prawidiowos$¢ montazu urzadzen

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t oraz sprawdzenie zgodnosci
rob6t z Dokumentacjg Projektowa.

W czasie odbioru robot powinny zosta¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

m Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie wykonywania
robét

Dziennik Robét

dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robot
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty odbioréw czesciowych

certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcow materiatow

inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Rob6t
dotyczacymi wszelkich zmian i odchyleh od Dokumentacji Projektowej

m protokoty odbioréw czes$ciowych

m protokoly prac kontrolno-pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materialdw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i wczesniej nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca a Inzynierem. Jednostka
obmiarowg dla robét ziemnych jest 1m? lub 1m rowu kablowego, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla kabli i
przewodéw 1 m. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony
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obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnac¢ z
dokumentacja techniczno - kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodine zasady odbioru robét
Stosowane sg odbiory rob6t czesciowe i ostateczne

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:
- stan rowu kablowego

- ulozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie wymaganych
zapasow kabla)

- wykonanie oston na kablach
- uziemienia przed zasypaniem
- fundament pod rozdzielnice

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniong jednostke
geodezyjng i uzgodnienie z ZUD.

Roboty wymagajace odbioréw czesciowych to roboty ziemne zwigzane z likwidacjg zblizen i skrzyzowan istniejacych
sieci kablowych podziemnych z rurociagiem oraz wszelkie prace i konstrukcje wsporcze tymczasowe do wyniesienia
kabli ponad wykop celem umozliwienia bezkolizyjnego montazu rurociggu.

8.3. Zasady odbioru ko rAcowego robot

Odbioru robét dokonuje zesp6ét powotany przez Inwestora z udzialem Inzyniera, po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb funkcjonowania obiektow. Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa obowigzujacymi
normami i przepisami.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobOw i materiatow i jakosci
wykonywanych robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m linii kablowej. Podstawg ptatnosci za montaz urzgdzen i osprzetu
jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawa ptatnosci za roboty ziemne stanowi 1 m rowu kablowego.

W przypadku zmiany technologii rob6t zasady ptatnosci mogg ulec zmianie. Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- wykonanie robét ziemnych

- zakup materiatéw i urzadzen

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wybudowania

- wykonanie robét montazowych

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robot

- sprawdzenie przewodnosci sygnatéw elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji
i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- préby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegdlnych urzadzen i sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadu obiektu

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli w gruncie
- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

[2] PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prgdem przetezeniowym

[3] PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

[4] PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspélne

[5] PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

[6] PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

[7] PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym Wspodlne aspekty instalacji i urzadzen

[8] PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi
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[9] PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinitowej
na nap. znamionowe 0,6/1 kV

[10] PN-87/E-05110 Rozdzielnice i zigcza kablowe

[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV
z 1997r.

[12] PN-E-90411:1994Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30
kv.

[13] PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 0,6/1
kv.

[14] PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o] napieciu
znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe o napieciu powyzej 0,6/1 kV.

[15] PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o] napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe o napieciu nieprzekraczajgcym 0,6/1 kV

[16] PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 0,6/1 kV.
[17] PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state.

[18] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe ogdélnego

zastosowania.
[19] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych Cze$¢ V Instalacje elektryczne.

[20] Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w  sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacja energetycznych Dz.U.80/99
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ST-05 INSTALACJE AKPIA
Kod CPV 45351000-2

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji AKPIA.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru instalacji AKPIA - jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla instalacji AKPIA ujetej w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
instalacji AKPiA w obiektach i robotach ujetych w dokumentacji projektowej dla zamoéwienia.

Zakres robdt obejmuje dostawe, montaz, zapewnienie jakosci, préby, rozruch i przekazanie do eksploataciji
dostarczonych urzadzen, instalacji, komponentéw i systemow.

Generalnie wszystkie urzadzenia kontrolno pomiarowe powinny byé w miare mozliwosci zainstalowane w taki
sposoéb, aby mozna byto wykonywac ich sprawdzanie i obstuge z poziomu posadzki budynkéw lub z poziomu terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:
- montazu elementéw i urzgdzen uktadéw pomiarowych,
- utozenia linii kablowych AKPIA
- montazu szaf sterownikow
- montazu i instalacji urzadzen w dyspozytorni
- préb i badan

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi  polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano ST-00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Kontraktem, Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

- do stosowania, uzyskanie akceptacji Inzyniera).

- zalecane jest zamontowanie o ile to mozliwe aparatury AKPIA , o ile to bedzie mozliwe, jednego
producenta, powszechnie dostepne w Polsce

- Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy
stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowag, Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zhioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z  uwzglednieniem  przepisow  bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
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umieszczonego w okreslonym przez Komisje  Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych):

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogoéine
PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1. Zestawy badane w peinym i
niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3. Wpymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace

PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 V) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1. Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana
Al1)

PN-EN 60998-1:2005 Osprzet potaczeniowy do obwodéw niskiego napiecia do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 61009-1:2005 Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytaczniki ré6znicowopradowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine

PN-EN 62208:2005 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogoéine

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji
i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukitadania na stale. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i piytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne
PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych

PN-HD 21.4 S2.2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace
450/750 V. Czes¢ 4: Przewody o izolacji i powloce polwinitowej do uktadania na state

2.1. Aparatura pomiarowa

Parametry uktadu pomiarowego:

- sygnat wyjsciowy: pradowy 4..20 mA
zasilanie: 12...30 VDC (z petli pradowej)
temperatura pracy: od -30 do +80C
stopien ochrony: min IP65

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

- spawarka transformatorowa

- rusztowania lekkie przesuwne

- drobny sprzet pomocniczy

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne".
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Do transportu mozna uzy¢ dowolnych srodkow transportowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

Przewody i kable muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

5.1. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Szczegbtowe wytyczne odnosnie okreslenia miejsca i sposobu podigczenia aparatury kontrolno-pomiarowej do
urzadzen technologicznych sg zawarte w dokumentacji technicznej, a wymagania w punkcie 2.1 niniejszej
specyfikaciji.

W celu zapewnienia poprawnos$ci montazu aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy scisle przestrzegaé¢ wytycznych
zawartych w instrukcjach obstugi badz DTR dostarczanych wraz z poszczegélnymi urzgdzeniami.

5.2. Instalacje kablowe

Przed przystapieniem do uktadania kabli nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze w tym:

- Wykonanie tras kablowych

- sprawdzenie ciggtosci kabli,

- ustalenie miejsc przewiertow,

- zabezpieczenie prac pod katem przepis6w ppoz., bhp

5.3. Trasy kablowe

- dopuszcza sie prowadzenie kabli pomiarowych i sterowniczych w korytkach wspdlnych z magistralami
Ethernet

- odlegtos¢ tras dla kabli pomiarowych i magistral Ethernet, od kabli zasilajgcych z napieciem 230 V co
najmniej 30cm

- przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢

- przejscia pod drogami oraz skrzyzowania z innymi sieciami wykonane bedg w rurach ochronnych
grubosciennych z twardego PCV.

- obudowy muszg by¢ wyposazone w osobne listwy do przytaczenia przewoddw ekranowych i ochronnych.

- przewody ochronne nie moga by¢ taczone w terenie z przewodami ekranowymi.
kable na swojej trasie muszg posiada¢, co 10 m, oznaczniki okreslajace nr kabla.

5.4. Proby monta zowe

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze." zawiera wymagany zakres préb odbiorczych. Norma wymaga aby kazda instalacja przed przekazaniem
do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom celem sprawdzenia, czy zostaly spetnione wymagania normy.

5.4.1. Ogledziny

Ogledziny majg na celu sprawdzenie:

- spetnienia przez instalacje wymagan bezpieczenstwa podanych w odpowiednich normach;
- doboru materiatéw i zainstalowania zgodnego z wymaganiami normy

- braku uszkodzen materialdw pogarszajacych bezpieczenstwo;

- whasciwego sposobu ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym;

- wihasciwego doboru przekroju i oznaczen przewoddw neutralnych, ochronnych i fazowych;
- wihasciwego doboru i 0znaczen zabezpieczen i aparatury;

- wyposazenia w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;

- dostepu do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.

5.4.2. Proby

préba ciggtosci przewoddw ochronnych i pomiar rezystancji przewodéw ochronnych
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;

pomiar rezystancji podtdg i scian;

sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania;

pomiar rezystancji uziemienia uziomu;

sprawdzenie biegunowosci;

préba wytrzymatosci elektrycznej;
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préba dziatania;

Gdy ktérakolwiek préba uzyskata wynik negatywny (nie odpowiada normie), po usunieciu przyczyny nalezy
powtorzyé prébe i te wykonane juz, na ktére ta zmiana moze mie¢ wptyw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa i jako$ciowg ich
dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZJ rob6t i uzgodni¢ z Inzynierem.

Kontroli podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem i podtgczeniem instalacji i urzadzen elektrycznych
6.1. Bie zgca kontrola In Zyniera

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie wynikow badan Wykonawcy.

6.2. Badanie urz gdzen i materiatéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech urzadzen i materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej SST.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli dostaw i robét. Kontrola w szczegdlnosci powinna
obejmowac:

badanie zgodnosci stosowanych materiatéw i urzadzen z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania poszczegoinych urzadzen,
sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen elektrycznych.

sprawdzenie poprawnosci dziatania urzgdzen elektrycznych oraz systemu sterowania

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan instalacji elektrycznych podano w p. 5.5

Inzynier moze dokona¢ badania lub pomiaru sprawdzajacego, potwierdzajacego prawidtiowosé préb i badan
pomontazowych Wykonawcy (wg PN-IEC 60364-6-61:2000)

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine".

Obmiar jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony Kontraktu
prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

uktadanie przewodoéw, kabli- za mb

montaz rozdzielnic i sterownic - za kpl prefabrykowang jednostke
montaz urzgdzenia pomiarowego - za szt.

montaz korytek - za szt.

montaz rury ochronnej - za mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania Ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci.

Gotowos¢ do odbioru wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje techniczng powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg techniczng,
Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementdéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
linii kablowych uktadanych bezposrednio w ziemi,
fundamentow i przepustéw umieszczonych w fundamentach.
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8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbidr ko Acowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona Inzynier przy udziale Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgadzona w trakcie
realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne"

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-92/N-01256.01
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256.02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-93/N-01256.03/Az2:2001
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe(Zmiana Az1)
PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-EN 41003:2001

Szczegbélne wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przeznaczonych do podigczenia do sieci
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telekomunikacyjnych
PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogoéine

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-EN 50368:2004

Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych

PN-IEC 60050-151:2003

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 151: Urzadzenia elektryczne i magnetyczne
PN-IEC 60050-195:2001

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-301:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Terminy ogélne dotyczace pomiaréw w elektryce. Przyrzady
pomiarowe elektryczne. Przyrzady pomiarowe elektroniczne

PN-IEC 60050-441:2003

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki
PN-IEC 60050-442:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60079-10:2003

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes$¢ 10: Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych
PN-EN 60079-17:2003

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes¢ 17: Kontrola i obstuga instalacii
elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niz kopalnie)

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne
i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkdw ochrony zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona, dla zapewnienia bezpieczehAstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw
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ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa diugotrwata przewodoéw

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uktady wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Instalacje elektryczne w obiektach Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji,
ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1. Zestawy badane w petnymi
niepetnym zakresie badan typu (Zmiana Al)

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 PN-EN 60793:2003 (U)

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace

PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



