Zatgcznik
do dokumentacji przetargowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKT DOSTOSOWANIA ISTNIEJ ACEJ INFRASTRUKTURY WODOCI AGOWEJ
DLA POTRZEB UZDROWISKA ORAZ WYKONANIE PROJEKTU DOPR OWADZENIA
WODY | ODPROWADZENIA SCIEKOW Z UZDROWISKA - REMONT STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO SCI WOLKA BISKA ORAZ REMONT STACJI

UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO SCI BISZCZA BUKOWINA

Spis tresci:
ST-00 Wymagania ogolne 45000000-7 str.2-13
ST-01 Roboty przygotowawcze 45112000-5 14-17
ST-02 Roboty ziemne 45111000-8 18-25
ST-03 Sieci sanitarne zewnetrzne 45231300-8 26-31
ST-04 Instalacje technologiczne i sanitarne | 45330000-8 32-35
ST-05 Instalacje elektryczne 45315600-4 36-44
ST-06 Instalacje AKPIA 45351000-2 45-51
ST-07 Konstrukcje betonowe 45453000-7 52-59
ST-08 Wykonczenie $cian 45400000-1 60-63
ST-09 Posadzki 45430000-0 64-67
ST-10 Stolarka 45421100-5 68-69
ST-11 Roboty malarskie 45442121-1 70-72
ST-12 Ocieplanie scian budynku 45450000-6 73-81
ST-13 Roboty pokrywcze 45261000-4 82-84




REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLKA BISKA ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY 2
MIEJSCOWOSCI BISZCZA BUKOWINA

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych na zadaniu: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO SCI WOLKA
BISKA ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCO WOSCI BISZCZA BUKOWINA

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne wspdlne dla robét budowlanych objetych
realizacjg zadania wymienionego w pkt.1.1 .wyszczegoélnione w nastepujacych ST:
ST -01. - Roboty przygotowawcze

ST -02. - Roboty ziemne

ST -03. -Sieci sanitarne zewnetrzne

ST -04. - Instalacje sanitarne, technologiczne

ST -05. - Instalacje elektryczne

ST -06. - Instalacje AKPIiA

ST -07. - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

ST -08. - Wykonczenie $cian

ST -09. - Posadzki

ST -10. - Stolarka

ST -11. - Roboty malarskie

ST -12. - Ocieplenie scian budynku

ST -13. - Roboty pokrywcze

1.4. Okre slenia podstawowych poj eé.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i i urzagdzeniami, c)obiekt matej architektury,

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, zbiorniki, stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,

1.4.4.0biekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty.

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia winne
miejsce lub rozbiorki.

1.4.6.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.9.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11.prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ rytuat prawny
wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

1.4.12.pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
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prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami.

1.4.15.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepis6w odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.19.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.21.rejestrze obmiarbw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zalgcznikéw (wpisy w ksiedze obmiarbw wymagajg potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

1.4.22.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23.odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robét, dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.24.poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej.

1.4.26.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania przekazania do eksploatacji.

1.4.28.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.29.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien Publicznych (Dz.U. L 340 z
16.12.2002r z p6zn. zmianami).

1.4.30.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.31.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii ) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje, kolejno$¢ lub wspoétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.
1.4.33.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.34.przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
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technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.35.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36.WspoIinym Stowniku Zamoéwie n - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowienh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcego z oéwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dn. 20.12.2003r.

1.4.37.Zarzadzajacym realizacj 9 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Pozostate okreslenia i nazwy sg zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi w odpowiednich polskich normach.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazywanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:
-dostarczong przez Zamawiajacego,

-sporzgdzong przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos$¢ robo6t z dokumentacjg projektowag i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolinych dokumentach obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego podziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, ale osiagnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakosé¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
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ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na tereni i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1.lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych - zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

2.8rodki ostroznosci i zabezpieczenia: przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
-mozliwos$cig powstawania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce..

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakonczeniu ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wihasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10.Bezpieczenstwo | higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona | utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot, materiatéw i urzadzen uzywanych do rob6t od daty rozpoczecia
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposob, aby jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

2. MATERIALY.

2.1.Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi o ktérych mowa w ST.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia mi ejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wltadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robhét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom jako $ciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
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wykonywania poszczegllnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robo6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT - OGOLNE ZASADY.

5.1.Dokumenty wst epne

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2.0bowi gzki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie obiektéw, przebiegu sieci wodociggowe;j,
kanalizacyjnej i kabli, wyznaczenie wysokosci wszystkich jej elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jako $ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t z godnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

« organizacje wykonywania robot w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

« plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

e system (sposéb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw , a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole robét i jakosci materiatow z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
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ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru sprawdza jakos¢ wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw a w szczegoélnosci zapobiega
zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczy w prébach i odbiorach
technicznych .Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usuniecie wad.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z $ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane technikg trwala, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

« uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

e przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodéw,

« zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom s w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rohot,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

KSIAZKA OBMIAROW.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

DOKUMENTY LABORATORYJNE.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
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recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

e pozwolenie na budowe,

« protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
« protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..

PRZECHOW YWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgacego.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1. Obmiar rob6t.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okre $lania ilo $ci robdt i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR i KNNR.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia | sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub ostatecznym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robat.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych | ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét znikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

« wykonanie wykopu,

¢ wykonanie deskowania,

« wykonanie taw fundamentowych,

* wykonanie izolacji,

« wykonanie préb cisnieniowych,

« wykonanie obsypki montazowej rurociggow.

« wykonanie muréw z cegty.

« wykonanie tynkow.

e przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie piyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

8.3.0dbior cz esciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje

sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (ko rnAcowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W czasie odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowg i SST, z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kohcowego robét.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2.szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3.protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4.protokoty odbioréw czesciowych.

5.recepty i ustalenia technologiczne.

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ), analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody podawanej do sieci,.
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8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), atesty PZH materiatow i urzgdzen majacych bezposredni
kontakt z woda,

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wkascicielom urzadzen.

10.geodezyjng inwentaryzacji e powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

8.4.3.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmii i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy) rob6t”.

9. PLATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy) i narzutami,

» koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP. ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce na dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i

wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem

przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2.0bjazdy, przejazdy, i organizacja ruchu.
9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robaét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:.

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.3.Zaplecze Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robdt.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczehnstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych (tom I, 11, 11I, IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Instytut techniki Budowlanej, W-wa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy techniki
Instalacji INSTAL , Warszawa , 2001.
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ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45112000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:
-wytyczeniem trasy rurocigagow technologicznych i zbiornika wody uzdatnionej,

-zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do robot,

-rozbiorka elementow drog i ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy rurociggow i kabli oraz potozenia innych
obiektéw, zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do realizacji rob6t.

1.3.1. Roboty pomiarowe

W zakres rob6t pomiarowych wchodza;:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego istniejacych i projektowanych obiektéw,

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposo6b utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw.

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie
ich w sposéb trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine”

2.2. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00. ,Wymagania og6ine”

3.2. Sprz et pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprz et do zdj ecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego uzycia nalezy
stosowac:
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sprzet zmechanizowany, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.
3.4. Sprzet do demonta zu

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

spycharki,

koparki

tadowarki,

samochody ciezarowe,
zrywarki,

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport sprz etu i materiatdw
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST- 00. ,Wymagania ogoine”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 6).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspohrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Wyznaczenie poto zenia obiektéw.
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
wytyczenie 0si,
wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokltadnoscig okreslong w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4.
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5.4. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubo$é warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skltadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Wykonanie rob6t demonta zowych

Roboty rozbiérkowe elementéw ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, ogrodzeh znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowg beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy wypei¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
02.00.,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne”

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4.

6.3. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.4. Kontrola jako $ci rob6t rozbidérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.02. ,Roboty ziemne”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Sposbb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z lokalizacjg obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK 1978.
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Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
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ST-02. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg warunki i wymagania dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z inwestycjg p.n. REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO SCI
WOLKA BISKA ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCO WOSCI BISZCZA BUKOWINA

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegoélnionych w pkt.
1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi projektowania,
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Pojecia ogélne uzywane przy robotach ziemnych:

grunt budowlany (grunt) - czes$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych,

grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi; rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:
skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne,

grunt nasypowy - grunt powstaty w wyniku dzialalnosci czlowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach
osadowych, budowlach ziemnych itp.,

grunty mineralne nieskaliste - grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,

grunty gruboziarniste - ze wzgledu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, zwir gliniasty, pospotke, pospétke gliniasta,
grunty drobnoziarniste - ze wzgledu na spoisto$¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek gruby, $redni, drobny i
pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina piaszczysta, glina, it),

nasyp - budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza pod budowle,

nachylenie skarpy - nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako 1:n (gdzie n jest
stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku skarpy w stopniach,

podio ze gruntowe - strefa, w ktorej wtasciwosci gruntéw majg wptyw na projektowanie, wykonywanie i eksploatacje
budowli,

klin odtamu - bryla gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,

stateczno $¢ skarp - skarpa zachowuje swojg statecznos¢, gdy $cinajace naprezenia wzdtuz dowolnej ciagtej
powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci gruntu na $cinanie i w obrebie klina odtamu nie
dojdzie do osuwiska,

odkfad - nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pézniejszego wykorzystania, np. do
zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyréwnania terenu, rozplantowania,

urobek - grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,

odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajagce na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie lub za pomoca systemu rowow i drenazy poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop
budowlany, odwodnienie tymczasowe - tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
rob6t ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;j.

1.2. Zakres rob6t ziemnych.

1.2.1. Zakres robdét ziemnych objetych ST.
Zakres rob6t ziemnych objetych niniejszg ST dotyczy wykonania nastepujgcych robét budowlano-montazowych:
wykopy liniowe na odkifad,
rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp,
formowanie skarp,
plantowanie powierzchni,
humusowanie nasypow .

1.2.2. Ogélne wymagania dotyczace robo6t ziemnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne - wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-
06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, okreslajgcej potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane
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sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robét powinien zapewnic jego staty nadzor.

1.3. Wykopy - wymagania ogoélne.

Technologie wykonywania wykopéw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie w uzasadnionych
przypadkach w trakcie robét wykonawczych. Zmiana technologii robét, w wyniku ktorej nastgpi wzrost kosztéw,
wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocnien dna i skarp, urzadzen, budowli.

Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy, poszczegoélne odcinki wykopow
byly catkowicie wykonczone. Szczegolnie niewskazane jest pozostawianie wykopow w stanie surowym na okres
zimowy.

1.4. Nasypy - wymagania ogolne.

Technologie oraz zakres wykonywania nasypéw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie w
uzasadnionych przypadkach w trakcie rob6t wykonawczych. Zmiana technologii rob6t, w wyniku, ktérej nastapi
wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych
urzgdzen, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Skarpy nasypéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Nastepna, wyzej polozona warstwa moze byé
uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczenia i kontroli mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

1.5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane w dokumentacji projektowej.
Projektowane do wykonania obiekty o ptytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu w prostych warunkach
geologicznych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepujg bowiem
grunty kat. lll-IV.

Prace ziemne prowadzone beda w warunkach powyzej zalegania wéd gruntowych.

Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygowaé w trakcie realizacji w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

1.6.Istniej gce uzbrojenie terenu.

Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie inwentaryzacji
zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1: 500 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych
z administratorami poszczego6linych urzadzen.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ziemnych wedtug zasad niniejszej ST sa:
pospoika - korpus nasypu,
humus -czes$¢ zewnetrzna nasypu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
whasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania, wbudowywania i
zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z przewidziang technologig wykonania
robot, oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie ponizszego
sprzetu:

*  koparki,
«  koparko-spycharki,
« spycharki,

e ciagnika z przyczepa,

¢ ubijaka mechanicznego,

* fadowarki,

¢ samochodéw samowytadowczych.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku i odlegtosci transportu. Samochody samowytadowcze, ciggniki i
inne $rodki transportowe wlasciwe do wymogéw okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisdw obowigzujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdélne wykonania robo6t ziemnych.
Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robét ziemnych podane zostaly w ST- 00. "Wymagania ogoéine".

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B06050, BN-72/8932-01/22, PN-B-
10736, PN-EN 1610.

5.2. Wykopy - metodyka wykonywanych robét.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt zapewniony odptyw waéd
opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ zasady rozpoczynania robét od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie robét w innej kolejnosci
moze by¢ stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.

Metody wykonania robét - wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.

5.3. Profilowanie przekroju wykopu.
Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

— odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu powinien byc¢
oczyszczony,

— lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku przekopania, lub po usunieciu
np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie uzupetni¢é gruntem mineralnym, piaszczystym,
piaszczysto-gliniastym,

— niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego nadsypywania skarp gruntéw
zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,

— zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm i starannie
zageszczac,

— na odcinkach, gdzie trasa wykopow przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejagcego wykopu
przekraczajg wymiary projektowane, sposéb wyprofilowania sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru.

5.4. Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem rob6t w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych woda nalezy:

sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robét przy uzyciu przewidywanego
sprzetu mechanicznego,

sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwos¢ ograniczenia doptywu wody na teren budowy.

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopow przy wykonywaniu
wykopow, gdyz wody z wykopow odprowadzane bedg grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektéw przewiduje
sie typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

5.5. Sktadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywan ie wykopu.

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania wykopow po realizacji
robot technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposéb
skladowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostaly okreslone, nalezy ustala¢
bezposrednio w terenie, uwzgledniajac nastepujgce warunki:

uksztattowanie terenu,

rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,
mozliwo$¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,
ilos¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do wykonanego wykopu.
Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu,
jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa
obudowane. Przy dokonaniu odkiadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegtos¢ odkladu nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.

Rozplantowanie urobku nalezy wykonaé w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopow i robét technologicznych,
aby mozna byto jak najszybciej zagospodarowac¢ pas terenu. Opdznienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy
grunt na odktadzie jest zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony.

Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20 cm z tym, ze grubos$é ta moze by¢ wieksza w lokalnych
przegtebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposéb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po
rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajagcymi zaleganie
wody. W przypadku, gdy warunki terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonaé
bruzdy utatwiajgce sptyw wody powierzchniowe;.

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkladzie, na diluzszy okres lub na stale, moze mie¢ miejsce tylko w
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szczegolnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki terenowe

uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemie w odkladzie nalezy

wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesigt metréw lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkéw

terenowych, w uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wod powierzchniowych.

5.6. Post epowanie w okoliczno $ciach niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka)
nalezy:

wstrzymaé wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

zabezpieczyé miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociggi, niewypaty itp.
nalezy:

niezwtocznie przerwa¢ prowadzenie robét,

zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgacego,

zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopdéw poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie.

Wznowienie robét na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgodg wtasciwych stuzb i Inspektora
Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazéwek.

5.7. Doktadno $¢ wykonania rob6t ziemnych.

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej:
odchylenie szerokosci dna rowéw i kanatéw + 3 cm (odchylenie lokalne = 5 cm),
odchylenie szerokosci korony i tawki nasypu + 3 cm,

odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzednych korony nasypu + 1 cm
(odchylenie lokalne + 2 cm),

odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz rzednych korony nasypu + 2 cm
(odchylenie lokalne + 3 cm),

odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n £ 0,05

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza + 5 cm.

5.8. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i rob6t zi  emnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST.

W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania wtasciwego
ubezpieczenia, zabezpieczyé skarpy oraz dno wykopow Ilub korone nasypu przed dziataniem wplywow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez diuzszych przerw roboczych.

W tym celu zaleca sie:

tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypéw od wod opadowych przez wykonanie
rowow i drenazy opaskowych biegnacych wzdtuz krawedzi skarp,

w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢é narazone na dzialanie pltyngcej wody, nalezy je
ubezpieczy¢ brzegostonami lub réwnorzednymi umocnieniami,

w przypadku wystepowania gruntdw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub na koronie nasypu,
nalezy je w okresie upatéw chroni¢ przed wysychaniem; w przypadku wykopOow pozostawiajac okoto 20 cm
warstwe gruntu rodzimego, a w przypadku nasypow przykrywajac grunt chroniony ok. 20 cm warstwa gruntu
dowolnego,

w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykopow nalezy je usungé
lub zabezpieczy¢é przed zamarzaniem przykrywajac matami lub warstwg ochronng gruntu; w przypadku
nasypow wbudowywanie gruntéw wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod korong nie jest
zalecane,

zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne, to uszkodzong warstwe
nalezy usunag,

po dlugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeh, sprawdzenie nasypu i
doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z dokumentacjg projektowa.
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5.9. Roboty ziemne w okresie mrozéw.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly, aby nie przemarzat. W przypadkach dtuzszych przerw (ponad
2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwg
gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w zimie mozna
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez:

przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma, trociny, piasek, torf itp.)

Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich. W gruntach spoistych
nie powinno by¢ wykonywane.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogdélne”.

Kontroli podlegajg rodzaje i stany gruntéw oraz poziomy wdd gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu
lub na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki
kontroli powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowe;.

6.2. Kontrola wymiaréw wykopdow i nasypow.

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach
profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja;:

rzedne dna, tawek i terenu,

usytuowanie osi i diugosci wykopow w osi,

wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, giebokos¢),
nachylenie skarp.

Wymiary nasypéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co
50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy czym powinno by¢ nie mniej niz 2 przekroje na
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

rzedne stop skarp,

rzedne korony i tawek,

usytuowanie i diugos¢ osi,

wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i w trakcie wbudowywania gruntu),
nachylenie skarp.

6.3. Kontrola zag eszczenia nasypow.
Badania zageszczenia prowadzi sie:

na biezaco (kontrola biezaca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane zageszczenie danej
warstwy warunkujgce dopuszczenie do uktadania nastepnej,

po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne sg dane o zageszczeniu
gruntbw w calej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub innych miejsc
zagrazajacych bezpieczenstwu,

w toku uzytkowania istniejacych budowli (kontrola eksploatacyjna) przewaznie gdy powstajg obawy o ich
bezpieczenstwo lub trwatosé, ktére wigza¢ mozna z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.

Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia () lub wskaznika zageszczenia
(Isy) badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyzsze parametry, w zaleznosci od rodzaju zageszczanego gruntu,
mozna okresla¢ metodg Proctora, metodami radioizotopowymi, prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych lub
geodezyjng (badania nieniszczace "in situ"). Kontrole powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejgcych
(kontrola eksploatacyjna) zaleca sie przeprowadza¢ metodg sondowan (badania podstawowe) oraz wykopow
badawczych z pobieraniem w dnie prébek o nienaruszonej strukturze gruntu do badan laboratoryjnych.

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajace, tzn. upowazniajgce do sypania warstwy
nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane spetniaja
podstawowe warunki:

Ip>lpw lub s> lsw
Ip - uzyskana wartos¢ stopnia zageszczenia,
low -wymagana warto$¢ stopnia zageszczenia,
Is - uzyskana wartos$¢ wskaznika zageszczenia,
Isw - wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia.

W obszarze, w ktéorym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagesci¢ i przeprowadzié
ponowng kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkéw wynikajacych z niedostatecznego zageszczenia oraz
warunkéw budowy, mozna wyjatkowo dopusci¢ niespetnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych i
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zastosowaé nastepujgce wymagania zastepcze, charakteryzujace budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci:
Ib>lpy lub s> lgy
z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. Ip > Ipy oraz Is > Isw , moze nie spetni¢ nie wiecej niz 10% wszystkich
wynikoéw dla budowli | i 1l klasy lub 15% dla budowli 11l i IV klasy, przy czym wskazniki najnizsze powinny spetia¢
nieréwnosci:
| pmin>0.70 Ipw  lub  Ismin >0.95 sy
| pmin - NAjmMniejsze wartosci stopnia zageszczenia w warstwie,
Ismin - N@jmniejsze wartosci wskaznika zageszczenia w warstwie,
Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:

e kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktérych prébki nie spetnity wymagan podstawowych sg od siebie
oddzielone miejscem lub warstwa, w ktérym zageszczenie gruntu ten warunek spetnia,

e ogo6lna liczba warstw, w ktorych nie sa spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% liczby
wszystkich warstw danej budowli.

Budowle, w ktérych liczba warstw spetniajgcych wymagania podstawowe nie siega 90% wszystkich warstw powinny
by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajgcej stan techniczny i mozliwosci spetnienia swoich zadan. W przypadku nie
wykonania ekspertyzy nalezy traktowac je jako budowle o obnizonej jakosci.

Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowi¢ moze podstawe do uznania, ze zageszczenie gruntu
W nasypie nie nasuwa zastrzezen pod warunkiem, iz uzyskane wyniki we wszystkich badanych miejscach spetniajg
wymagania podstawowe. W innych przypadkach wyniki badan powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy orzekajacej o
stanie technicznym budowli i mozliwosciach spetnienia swoich zadan.

6.4. Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow.
Dokumentacja kontroli powinna sktadac¢ sie z:
dziennika badan i pomiaréw,
zestawienia wynikow badan,
zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikow badan i z wnioskami,
przekrojéw poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiaréw.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki pomiaréw kontrolnych. Na
przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiaréw, a takze miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne
powinny by¢ wykonywane w tych miejscach, w ktérych kontrolowane byty wymiary.

Wyniki kontroli jako$ci materiatow i robét ocenia sie przez ich poréwnanie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz niniejszej ST. Ocene z przeprowadzonej kontroli materiatdw i rob6t nalezy wpisaé do dziennika
budowy.

Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania nasypéw wykorzystywane sa:

e doraznie, przy odbiorze poszczegolnych warstw nasypu, ti. do poréwnania parametrow zageszczenia z
wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej ST w celu podjecia decyzji czy moze by¢ ukladana
nastgpna warstwa nasypu,

e przy ocenie wiekszej czesci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego, w tym przypadku wyniki badan
powinny by¢ opracowane statystycznie.

Do oceny nalezy dotaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskaza¢ na dokumentacje, gdzie znajdujg sie wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
dla wykonania wykopow liniowych - m?® (metr szescienny),
dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),
dla zasypywania wykopow - m’ (metr szescienny),
dla formowania i zageszczenia nasypow - m?® (metr szescienny),
dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopow - m? (metr kwadratowy),
dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypow - m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku - m® (metr szescienny),
dla rozscielenia ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),
dla humusowania skarp - m? (metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady dotyczace odbioru rob6t podane zostaty w ST- 00. "Wymagania ogdine”.

Czesciowy odbidr rob6t przeprowadza sie dla robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Nalezy je odebra¢ przed
wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru rob6t poprzednich. W zakresie roboét
nasypowych sg to odbiér podtoza i odbiory poszczegélnych warstw nasypu.

Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny
pozytywnej sporzadza sie protokét odbioru czesciowego.

Odbior koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci rob6t, na podstawie odbioréw czesciowych i oceny
kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza sie protokét odbioru koncowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowag nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powt6érnego odbioru.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca winien przywréci¢ teren do stanu pierwotnego i odtworzy¢ elementy
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej na realizacje calosci
inwestycji. Wykonawca robd6t zobowigzany jest do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikéw terenu oswiadczen
stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z uporzadkowaniem terenéw po zakonczeniu robot.

Catos¢ przedmiotowych robét nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz
BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i
decyzjach.

9. PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w ST- 00 "Wymagania og6lne".

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostki obmiarowej wykonania robot ziemnych obejmuje m.in.:
a) dla wykonania wykopow:
odspojenie gruntu,
pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odktad,
profilowanie dna wykopu,
wyréwnanie na czysto skarp i dna wykopow,
wykonanie rowkéw odwadniajgcych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
zasypanie wykopow,
zageszczenie zasypki warstw wykopu,
kontrola stopnia zageszczenia zasypki,
rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,
wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,
spulchnianie gruntu skarp,
pokrycie skarp humusem ztozonym przy gérnej krawedzi,
wykonanie urzgdzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.
b) dla wykonania nasypow:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
przywiezienie gruntu do nasypu,
przygotowanie poditoza pod nasyp,
formowanie nasypu z dostarczonego gruntu,
wyréwnanie gruntu warstwami o odpowiedniej grubosci,
zageszczanie gruntu warstwami,
kontrola stopnia zageszczenia warstw nasypu,
wyprofilowanie skarp nasypu,
obrobienie korony i skarp nasypu,
plantowanie powierzchni skarp i korony nasypu,
spulchnianie gruntu skarp,
pokrycie skarp humusem,
wykonanie urzgdzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okres$lenia,
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BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze,
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych kanalizacyjnych,
PN-B-12095 - Urzadzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania badania przy odbiorze
MOSZNIL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych.

Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003,
Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,
Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw urzadzen.
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ST -03 SIECI SANITARNE ZEWNETRZNE.
Kod CPV 45 231300-8

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewodéw miedzyobiektowych oraz sieci
wodociggowych.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét z wigzanych z montazem rurociggéw
miedzyobiektowych wodociggowych i kanalizacyjnych w zakres ktérych wchodzi:

e montaz rurociggbéw technologicznych SUW — zbiorniki, SUW — studnie wraz z uzbrojeniem,
e montaz odcinkéw sieci — tacznikéw z istniejacymi rurociggami.

1.4.0kre $lenia podstawowe.

Odbidr techniczny czesciowy- odbidr techniczny poszczegdlnych faz rob6t podlegajacych zakryciu, a mianowicie:
podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby cisnieniowe rurociggéw, préby szczelnosci przewodu i
studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje.

Odbidr techniczny koncowy-  odbior techniczny poszczegdinych odcinkdw przed przekazaniem do eksploatacii.
Pozostate okreslenia i nazwy podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogdine" pkt.1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00"Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$é z dokumentacja projektows ,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz sztuka budowlang.

2.MATERIALY.
2.1.0gdlne wymagania dotycz gce materiatdbw podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogéIne”.pkt.2.

2.2.Szczegdbtowe wymagania.

Materialy do budowy przewodéw miedzyobiektowych wodociggowych zgodnie z dokumentacjg techniczng i
spelniajgce warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.

Materiaty do wykonania kanalizacji : rury kanalizacyjne typ $redni i ciezki, studzienki kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych..

Kolektor ttoczny - rury PE ci$nieniowe.

3.SPRZET.
3.1.0gd6lne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST - 00.00. ,Wymagania og6ine”.pkt.3
3.2.Sprz et do wykonywania robot.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem rurociggéw nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
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Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniac¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.
4.1.0g06Ine wymagania dotycz gce transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogélne”.pkt.4

4.2.Szczegbtlowe wymagania dotycz gce transportu.

Rury z PE, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Materiaty uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t  podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogéIne”.pkt.5.

5.2.0pis wykonania robdét.
Montaz rurociggdw i uzbrojenia - prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg producenta rur oraz dokumentacjg techniczna.

Przed zasypaniem rurociggéw cisnieniowych wykona¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725.

W razie stwierdzenia przeciekdéw na ztaczach, nalezy natychmiast dokonaé¢ naprawy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST - 00.00.,Wymagania ogéine”.pkt.6.

6.2.Kontrol e wykonania sieci wodoci ggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 3 :Warunkoéw technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt.6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczegotowa uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych elementéw,
przesuniecie $cianek taczonych elementéw rur nie powinno przekraczaé 10% grubosci $cianki rury,

catkowita szerokos$¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych przez
producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng, po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sa podane w normie PN-B
10725:1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy
zachowaé nastepujace warunki:

odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300m w przypadku wykopow o $cianach
umocnionych lub okoto 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza powinny byé odkryte
oraz w petni widoczne i dostepne dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Na ztaczach poddanego
probie odcinka nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia sie rosy.

odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami
- wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajgce powinny byé
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
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Krotkie odcinki przewodu, moga nie by¢ poddawane prébie hydraulicznej, a sprawdzenie szczelnosci moze by¢
dokonane po wiaczeniu do czynnej sieci wodociggowe;.
W razie stwierdzenia przeciekdéw na ztaczach, nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdélnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:
przewod nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizsza 1°c,
napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,

po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac¢ jego poziom,

wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci
cisnienia probnego.

Ptukanie i dezynfekcja,

Rurociagi wodociggowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie roztworem podchlorynu sodu, zawierajgcym co najmniej 50 mg Clo/dm?,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz..

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostatos¢ chloru w wodzie po uptywie 24 godz. powinna wynosi¢ 10 mg Clo/dm®.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg jak poprzednio i
wykonac¢ analizy bakteriologiczne w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1.0gdIne zasady obmiaru robét  podano w ST - 00.00. ,Wymagania og6Ine”.pkt.7.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji.

Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢
podstawy do roszczen o dodatkowag zaptate

Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich $cian
pionowych, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét
nalezy przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i zasypka - m®,

umocnienie $cian wykopow - m?,

wykonanie podtoza - m® (lub m? i grubo$é warstwy w m).
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych.

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuje sie w oparciu 0 KNR 2-18 i KNNR nr 4 z
uwzglednieniem podziatu na:

-usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miast,
-rodzaj wykopu- o $cianach pionowych lub skarpowych,

-gtebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
-poziomu wody gruntowe;.

Dhugosé rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdluz ich osi tgcznie z ksztalttkami w metrach wedtug
rodzajow rur i $rednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podzialem na $rednice.
Polaczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzgcq okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1.0g06Ine zasady odbioru robdt  podano w ST - -00.00. ,Wymagania ogéine”.pkt.8.
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8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodoci  ggowych

Badania przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci
wodociggowych.

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory
techniczne robét skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakohczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbidr robot zwigzanych z montazem rurociggéw powinien byé dokonany na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu okreslonych w OST ,Wymagania ogdine”.pkt.8.

8.3.0dbidr techniczny cz esciowy.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych + - 0,05m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposoéb jego zageszczania powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zapisywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze technicznym-
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty podlegajace zakryciu, zapewnic¢
dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

8.4.0dbior techniczny ko Acowy.
Badania przy odbiorze koncowym polegajg na:
zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

- zbadaniu protokotoéw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zageszczania gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociagéw przez $ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych
przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczania gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie
inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociagowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
zlozy¢ oswiadczenia:

e wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy i
sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9.PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogolne zasady dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST - 00.00,Wymagania ogélne”.pkt.9.

9.1.Zasady rozliczenia i ptatno  sci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.



REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLKA BISKA ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY 30
MIEJSCOWOSCI BISZCZA BUKOWINA

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robot obliczona
na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci wodociggowych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,

-wykonanie robét ziemnych,

-montaz rurociggdéw i armatury,

-wykonanie préb cisnieniowych,

-usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

-doprowadzenie terenu po budowie przewod6éw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy:

-Ustawa z dn.16 kwietnia 2004r - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).

-Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229),
-Ustawa z dn.21 grudnia 2004r - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122,p0z.1321 z pézn. zm.).

-Ustawa z dn.27kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z p6zn.zm.).

-Ustawa z dn.21 marca 1985r - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz U.z 2004r Nr 204,p0z.2086).

10.2. Rozporz gdzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997r - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

10.3.Normy:

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy .Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nom.1 MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
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PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci skltadowych.

10.4. Inne dokumenty.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych-zeszyt 3-CORBTI INSTAL
-Instrukcja Projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT
-Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
-Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z tworzyw sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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ST-4 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE

Kod CPV 45330000-9

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi oraz montazem instalacji i urzgdzen technologicznych w budynku stacji uzdatniania
wody.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem urzadzen do
uzdatniania i ttoczenia wody oraz instalacji wod-kan, c.0. w budynku stacji wodociggowej w zakres ktérych wchodzi:

e montaz urzadzen wraz z armaturg i rurociggami,
e montaz instalacji wewnetrznych,
* rozruch technologiczny.

1.4.0kre $lenia podstawowe.

Urzadzenia do uzdatniania wody - sg to urzadzenia stuzgce do nadania wodzie wlasciwosci fizycznych, chemicznych
i bakteriologicznych odpowiadajgcych warunkom stawianym wodzie do picia i potrzeb gospodarczych.

filtr zamkniety jest to urzadzenie ci$nieniowe, w ktérym odbywa sie proces wytracania zwigzkdw zelaza i manganu z
wody i osadzanie ich na ztozu filtracyjnym.

mieszacz wody z powietrzem jest to urzadzenie stuzace do mieszania wody surowej z doprowadzonym powietrzem
w procesie uzdatniania wody.

zloze filtracyjne jest to warstwa piasku lub innego materiatu filtracyjnego o odpowiedniej wysokosci i specjalnie
dobranej granulaciji, ktérej przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczen w czasie filtracji wody.

zloze podtrzymuijace jest to warstwa zwiru lub innego materiatu, ztozona z kilku warstw o odpowiedniej wysokosci i
granulacji, ktérej zadaniem jest podtrzymywanie ztoza filtracyjnego i oddzielenie go od uktadu drenazowego w celu
zapewnienia wkasciwych warunkéw hydraulicznych dziatania tego uktadu.

Sprezarka powietrzna jest to maszyna o napedzie elektrycznym, stuzaca do dostarczania sprezonego powietrza do
urzgdzen technologicznych.

Chlorator - jest to urzadzenie stuzace do dozowania roztworéw wodnych zwigzkéw chloru wprowadzonych do wody
w procesie jej dezynfekciji.

Pozostate okreslenia i nazwy podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania og6lne" pkt.1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robot.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robo6t i ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa oraz
ST.

2.MATERIALY.

2.1.0gdlne wymagania dotycz gce materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine".pkt.2.

2.2.Szczegdbtowe wymagania .

Materiaty nalezy zaméwi¢ u producenta w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowg , przewidzianej w przedmiarze
robét.

3.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.3. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska
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4. TRANSPORT.
4.1.0g06Ine wymagania dotycz gce transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine".pkt.4
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4.2.Szczegblowe wymagania dotycz gce transportu.
Do transportu filtrow nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego celu przystosowane.

Pozostate materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Materiaty uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdIne zasady wykonania robdét.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.5.

5.2.Zakres wykonywania robot.

Zakres wykonania robét obejmuje:
wykonanie prowizorycznej instalacji technologicznej umozliwiajacej dostawy wody dla odbiorcéw,
demontaz istniejacych urzadzen technologicznych,
zakup i dostarczenie na budowe materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
montaz urzadzen uzdatniajacych, pompowych, sanitarnych,
montaz instalacji technologicznej, sprezonego powietrza, wod-kan, c.o. i wentylacyjnej.
rozruch mechaniczny urzgdzen stacji wodociggowe;.
préby cisnieniowe instalacji na szczelnosé,
dezynfekcja urzadzen i rurociggéw,
rozruch technologiczny.

5.3.Wykonanie robot.

5.3.1.Stacja uzdatniania wody.

Uktad technologiczny wraz z technologig montazu wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami w niej
zawartymi, polskimi normami i przepisami branzowymi. Projektowany uktad technologiczny powstanie na miejscu
istniejacego, w zwigzku z tym nalezy wykona¢ tymczasowy uktad technologiczny zapewniajacy dostawe wody dla
odbiorcow.

Technologia montazu zestawow technologicznych
Do rozpoczecia montazu urzadzen i instalacji technologicznej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczenstwa pracy doprowadzenia robdt
instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen i instalacji: technologicznej,
elektrycznych i AKP oraz instalacji sanitarnych odpowiadajg zatozeniom projektowym

podstawowe urzadzenia technologiczne powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z
dokumentacja projektowg. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta

urzadzenia technologiczne powinny byé ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegoinych urzadzen

urzadzenia wymagajace okresowej regulacji oraz konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem
tatwego dostepu i obstugi

rurociggi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub w kanatach technologicznych. Podpory lub konstrukcje
wsporcze powinny zapewnia¢ stato$¢ potozenia rurociagéw

wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb roztaczny, umozliwiajacy
tatwy demontaz i wymiane poszczegoélnych elementéw wezta bez koniecznosci demontazu innych urzadzen
w miejscu przej$¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze byé polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna byé wypetniona
szczeliwem elastycznym

armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest instalowana
przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i zanieczyszczenia

armature na przewodach nalezy tak zainstalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze

Prefabrykacja orurowania zestawdéw filtracyjnych, aeratora, dmuchawy winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej
produkcji na hali produkcyjnej. Catkowity montaz zestawéw uktadu technologicznego i rurociagéw spinajacych wraz z
préba szczelnosci winien odbywaé sie przed wysylkg urzadzen na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne
urzgdzenie po pomysinym przejsciu prob.
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Dopuszcza sie montaz urzgdzen i wykonanie orurowania i rurociggéw taczacych na obiekcie.

Orurowanie technologiczne stacji wykonaé¢ z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej. instalacje sprezonego powietrza,
wodociggowa i kanalizacyjng mozna wykonaé z innych materiatow.

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiadac¢ aktualny atest PZH.

Uwagi ogolne.

Projekt technologiczny opiera sie na konkretnych rozwigzaniach technicznych. Zastosowanie urzadzen
réwnowaznych lub zamiennych skutkowaé bedzie dotaczeniem wymaganych prawem budowlanym atestow oraz
DTR urzadzen zamiennych, a takze zgody autora dokumentacji projektowej na zamiane urzadzen.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw rurociggéw technologicznych innych niz zaprojektowane. Zastosowanie
innego materiatu powodowatoby konieczno$¢ ponownego przeliczenia ukladu technologicznego. Wynika to ze
znacznych roéznic $rednic wewnetrznych (przy tej samej $rednicy nominalnej) przewoddéw technologicznych
wykonanych z réznych materialbw a tym samym znacznych réznic w oporach miejscowych i liniowych oraz
mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych predkosci i zaburzenia przeptywu wody w rurociggach.
5.3.2.Instalacje wod-kan. wentylacyjne w budynku SUW.

Instalacje wod-kan. c.0. wentylacyjne w budynku SUW wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, polskimi
normami i przepisami branzowymi.

Rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur stalowych. Dopuszcza sie inne materiaty.
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC faczonych na uszczelke gumowa.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-szczelnosci filtréw, rurociggéw wody surowej i uzdatnionej, instalacji sprezonego powietrza, wodociggowej i
kanalizacyjnej,

-kontroli jakosci uzdatnionej wody do uzyskania parametrow odpowiadajgcych wymaganiom stawianym wodzie do
picia i na potrzeby gospodarcze okreslonym w Rozp. Min. Zdrowia z dn. 29.03.2007r (Dz.U. nr 61 poz.417).

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robdét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.7.

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe zgodne z pozycjami przedmiaru robot.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.0g06Ine zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.8.

Szczegétowe warunki odbioru roboét:

a) odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu: -wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

b) sprawdzenie szczelnosci urzadzen i instalacji - wynik préby nalezy uwazaé za dodatni, jezeli ci$nienie nie
wykazuje spadku w ciggu 30 sekund,

c)rozruch urzadzen w stacji — pompki dawkujace, sprezarka, dmuchawa, wentylator,

d)dezynfekcja instalaciji,

e)rozruch koncowy nalezy wykonaé¢ po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacji oraz uruchomieniu stacji wodociggowej

zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna,
fkontrola jakosci wody uzdatnionej.

Poszczeg6lne etapy winny by¢ przeprowadzone w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonanie instalacji nalezy uzna¢ za zgodne ze ST.

Jezeli cho¢ jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9.PODSTAWY PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne”.pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej wg kosztorysu ofertowego winna obejmowa¢ zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkcji, zakup, transport, montaz oraz inne koszty zwigzane z wykonaniem danych rob6t i uruchomieniem
urzadzen SUW.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne.
PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Rozporzadzenie MG.P i B z dn. 27.01.1994 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody (Dz.U.Nr 21 p6z.73).
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ST-05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45315600-4

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych .

Celem wykonania Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagan technicznych w danych
okreslonych w Projekcie Wykonawczym.

Specyfikacja Techniczna przez sprecyzowanie wymagan technicznych utatwi Oferentom okreslenie cen ofertowych
oraz przyczyni sie do uzyskania przez Zamawiajgcego poréwnywalnosci otrzymanych Ofert.

Wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej bedg stanowi¢ podstawe dla Inzyniera Kontraktu do akceptacji lub
odrzucenia wykonanych robét oraz do akceptacji lub odrzucenia zaproponowanych przez Wykonawce catosci lub
czesci dostaw do wbudowania tj. materiatéw budowlanych, maszyn, urzadzen i wszelkich innych elementéw.

1.2. zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. i doprecyzowanych
w punkcie 1.3.

1.3. Zzakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

W ramach budowy ujecia wody wraz ze stacjg uzdatniania wody przewidywane jest wykonanie nastepujacych
instalacji elektroenergetycznych (prac montazowych):

- Instalacje sitowe odbioréw technologicznych

- Instalacje sitowe odbioréw grzewczo-wentylacyjnych
- Instalacje gniazd

- Instalacje o$wietleniowe

- Instalacje sterownicze i sygnalizacyjne

- Instalacja uziemiajaca

- Instalacja odgromowa

- Montaz rozdzielni

- Montaz korytek kablowych

- Zasilanie studni

1.4. Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00. Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

Linia kablowa

Kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych
potaczonych roéwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspodlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwaoch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Osprzet linii kablowej
Zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub zakonczenia kabli
Ostona kabla

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

Skrzyzowanie

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$é miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg

komunikacyjng itp., jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z:
- dokumentacjq projektowa
- specyfikacjg 0g6ing,
- uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera budowy
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- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznymi
- Prawem Budowlanym

- Warunkami Technicznymi Przylgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z
0.0.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST-00.

Wyroby i materialy producentow krajowych i zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne / znak CE
uprawniajgcy do stosowania w UE.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akceptacje Inzyniera Kontraktu. Ponizej wymieniono
podstawowe materialy wykorzystane w instalacjach:

kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wielozylowe z zylami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej; PN-93/E-90401.

osprzet kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV, mufy przelotowe o napieciu nieprzekraczajgcym
0,6/1 kV PN-90/E- 60401/03.

przewody elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte, na napiecie,
zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056.

rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych, zalecane do
wykonywania przepychow i przewiertow, gtadkoscienne ze ztaczka kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018.

rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020.
oprawy oswietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019.

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; PN-90/E-06150.10 aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapieciowa, wytaczniki; PN-90/E-06150.20

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i rozruszniki do silnikow; PN-90/E-06150.410
ograniczniki przepie¢; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4

bezpieczniki topikowe niskonapieciowe, ogélne wymagania i badania; PN-90/E-06160.10

wylaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych; PN-90/E-93003

Materiat  urzadzen, elementébw i  konstrukcji powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i fizykochemicznych wystepujacych w miejscu zainstalowania.
3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy wykonywaé recznie
zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzenh elektroenergetycznych.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera oraz w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien byé on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i
higieny pracy) dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang przez Inzyniera
Kontraktu zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
m samochdd skrzyniowy do 5t

m samochdd dostawczy 0,9t

m przyczepa do przewozenia kabli

m zuraw samochodowy

m wiertnica na podwoziu samochodowym
m wciggarka

m spawarka elektryczna

4.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki ogélne stosowania transportu i sktadowania podano w ST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ przewozonych materiatow i urzadzen.



REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLKA BISKA ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY 38
MIEJSCOWOSCI BISZCZA BUKOWINA

Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach okreslonych w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub
pogorszeniu ich wkasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i innych fizykochemicznych.
Powinny by¢ przy tym spetnione wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Podczas transportu rozdzielnice chronié¢ od wptywoéw atmosferycznych. Cziony ruchome, aparature pomiarowa i
przekaznikowg zdemontowaé na czas transportu i dostarcza¢ w odpowiednich opakowaniach zabezpieczajacych
przed czynnikami atmosferycznymi.

Elementy rozdzielnic bedg sktadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzegaé¢ aktualnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezarGw.

S. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Instalacje zewn etrzne i roboty kablowe

5.1.1. Uktadanie kabli

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Réw kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,8 m.
Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,6 m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci
minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypaé warstwe
gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0C (kable o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych).

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla - dla kabli w izolacji PCV i 20-krotna -dla kabli w
izolacji z polietylenu usieciowanego.

5.1.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami; rura ochronna zatozona na kabel winna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wprowadzania i wyprowadzania powinny by¢ uszczelnione.

Kable uktadane na odcinkach wzdlu  z drogi zabezpieczy ¢ rurami j/w.

Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatéw wtoknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub
sygnalizacyjnymi

m pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

m pozioma przy zblizeniu - 10 cm

kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
m pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

m pozioma przy zblizeniu - mogaq sie stykaé

Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi na skrzyzowaniu z rurociggami
wodociggowymi, sciekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi i palnymi o ci$nieniu do 0,5 at:

m pionowa przy skrzyzowaniu - 80 cm przy $rednicy rurociagu do 250 mm (dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci
do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwdéjnego przykrycia kabla na skrzyzowaniu z rurg z dodatkiem min. 50 cm
z kazdej strony)

m pozioma przy zblizeniu - 80 cm
5.1.3. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu, wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

5.1.4. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy
zawierajgce, Co najmniej:
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- symbol i numer ewidencyjny linii,
- 0znaczenie kabla wg normy,
- rok utozenia kabla.
5.1.5. Montaz rozdzielnic i skrzynek
Rozdzielnice nalezy zamocowa¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez Producenta rozdzielnicy.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazoéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych rob6t, a mianowicie:
- spos6b zamocowania,
- ustawienie i zamontowanie szafy,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- podiaczenie do szafy kabli zasilajgcych i sterowniczych,
- roboty wykonczeniowe.
W fundamencie zamontowac przepusty dla kabli zasilajacych i odbiorczych
5.1.6. Instalacja uziemiajaca, przeciw/przepieciowa i odgromowa
Sie¢ uziemiajgca
Budynek SUW bedzie wyposazony w uziom otokowy. Uziom ten nalezy rozprowadzi¢ po terenie w rowach
kablowych.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomoéw tych nie
wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nieprzewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczyé wszystkie pobliskie
podziemne urzadzenia metalowe

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji i urzadzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych, nalezy wykonaé
ochrone przeciwprzepieciowa dwustopniowg poprzez zastosowanie ochronnikdéw przeciwprzepieciowych.

5.1.7. Montaz instalacji odgromowej

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny byé zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowaé, co najmniej 2 cm od powierzchni
dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach i uchwytach.
Odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzajgce
powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajacym. Potaczenia
przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy ztgczy probierczych

5.2. Instalacje elektryczne na obiekcie

5.2.1. Roboty podstawowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:

trasowanie

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
przejscia przez sciany i stropy

montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych
uktadanie przewodow

taczenie przewodéw

podejscia do odbiornikéw

przytaczanie odbiornikéw

m ochrona przed porazeniem

5.2.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byé
przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropéw, elementdéw konstrukcji itp.) w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj
instalaciji.

5.2.4. PrzejScia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
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Przejscia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o
ré6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.

5.2.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

m rozgatezniki (puszki) r6znego rozmiaru

m tgczniki instalacyjne (wylgczniki, przetaczniki)

m gniazda wtyczkowe

m skrzynki rozdzielcze

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
m przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomocg dtawic(dtawikow)

m Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i $rub
rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Montaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniach technologicznych.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz podaje producent ze wzgledu na
niekorzystne zjawisko ol$nienia. Klosze i odblysniki opraw powinny byé¢ czyste i nieuszkodzone. Zrédla $wiatla
zamontowane w oprawie nie mogg przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie
przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomoca dtawika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy
mocowac¢ bezposrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych lub na zwisach
zamocowanych do stropu. Spos6b zamocowania opraw wiszgcych na zwisach powinien by¢ pewny i bezpieczny
nawet podczas przypadkowego rozkotysania jednej z nich.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych lub n.t. z osprzetem szczelnym. Wszelkie konstrukcje wsporcze,
ksztattowniki perforowane, korytka moga by¢ z tworzyw sztucznych lub stali ocynkowanej ogniowo.

Dla potrzeb odbiornikdw przenosnych i remontowych zaprojektowane zostaty zestawy gniazd wtykowych. Obwody te
sg zabezpieczone sg wytgcznikami r6znicowo-pragdowymi.

5.2.6. Uktadanie przewodow i kabli

Uktadanie kabli w korytkach kablowych powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie czy uderzanie.

Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie technologicznym nalezy uktada¢ w korytkach kablowych
systemu ,U". Znakowanie kabli za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami w korytkach
powinno by¢ wykonane, co 10m w miejscach, w ktérych tatwo jest odkry¢ pokrywy korytek. Podczas uktadania
kabli zwroci¢ szczegdlna uwage na nierownosci lub zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach
miejsca takie nalezy wygtadzi¢ i wyprostowac.

Odlegtos¢ tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilajacych z napieciem 230V powinna wynosié, co
najmniej 20cm.

Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montazowych wykonaé¢ w rurach ostonowych
z tworzywa sztucznego lub stalowych, natomiast do samych urzadzeh pomiarowych w elastycznych rurach
ochronnych.

Przy wykonywaniu instalacji szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za
pomoca dtawikéw. Srednica diawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg
odpowiednich uszczelniaczy.

Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zaleznosci od funkcji, nalezy wprowadzi¢ do urzadzen lub zakohnczy¢ w
skrzynkach sterowania miejscowego. Polagczenia z urzgdzeniami zatapialnymi nalezy wykona¢ w skrzynkach
przejsciowych opisanych przy podejsciach do odbiornikéw.

5.2.7. taczenie przewoddw i kabli

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych ftaczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
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przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

5.2.8. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych. W miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg byé chronione.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez
zalozenie tulejek izolacyjnych.

5.2.9. Instalacje - przeciwporazeniowa, wyréwnawcza, uziemiajaca, odgromowa
Wykonanie instalacji przeciwporazeniowe;.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujacg normg dla ochrony
przeciwporazeniowej, beda stosowane $rodki uniemozliwiajgce dotyk bezposredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk
posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych aparatury rozdzielczej, urzadzen i osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i
przewoddéw. Ochrona dodatkowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczenia
zasilania. Jako zabezpieczenia poszczegoélnych obwodéw i urzadzen nalezy zastosowaé wytaczniki instalacyjne
nadpradowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartosciach i charakterystykach. Wyzej
wymieniony osprzet zapewniajacy ochrone przed porazeniem stanowi wyposazenie rozdzielni zasilajacych.

Uktad zasilania urzadzen tréjfazowych wykonaé jako 4- lub 5-zytlowy, natomiast jednofazowych jako 3-zytowy z zylg
ochronng o izolacji w kolorze zoto-zielonym. Do zyly ochronnej przytacza¢ nalezy: obudowy i ostony silnikéw,
obudowy urzadzen majgcych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic
rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, niebedace normalnie pod napieciem, a ktére moga sie pod
napieciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolaciji.

Wykonanie instalacji wyrownawczej.

W celu wyréwnania potencjatéw na czesciach przewodzacych nalezy wykonaé instalacje wyréwnawczg wewnatrz
obiektu technologicznego, tgczac ze sobg wszelkie metalowe rurociagi, konstrukcje i korpusy maszyn dostepne w
pomieszczeniach za pomoca bednarki 20x2mm lub w ciezszych warunkach wilgotnosciowych 30x4mm. W
pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krétkich odcinkach, na dojsciach nalezy uzy¢ gietkiego przewodu
LgYzo 10mm? umieszczonego w rurach winidurowych uktadanych na tynku lub pod tynkiem w bruzdach w betonie.
Wykonanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz PEN rozdzielnicy obiektowej powinny by¢ potaczone do uziomu indywidualnego tej rozdzielnicy oraz
do uziomu fundamentowego, badz otokowego obiektu, jezeli taki istnieje. Uziom nalezy wykona¢ bednarka stalowg
ocynkowang o wymiarach 40x5mm w ziemi na gtebokosci 0,6m. W przypadku ukiadania kabla zasilajgcego
rozdzielnice w ziemi, nalezy bednarke uktada¢ w wykopie razem z kablem. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna
by¢ nie mniejsza niz 50Q, chyba, ze dokumentacja projektowa podaje inng warto$¢. W razie nie spetnienia tego
warunku nalezy dotozyé dodatkowe uziomy wykonujac je poprzez pograzanie technikg udarowa pionowych uziomoéw
pretowych, wykonanych ze stall ocynkowanej o srednicy 10 do 13mm.

Wykonanie instalacji odgromowej

Ochrone odgromowg wykona¢ wykorzystujac metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody poziome i
przewody odprowadzajace wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe elementy konstrukcji budynku,
instalacje odgromowa, budynku wykona¢ zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i przewody odprowadzajace
nalezy wykonaé¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm uktadanego na uchwytach dachowych, co 0,8m
oraz na uchwytach $ciennych. Zwody na dachu taczyé poprzez ztacza uniwersalne krzyzowe. Do rozprowadzenia
drutu odgromowego stosowa¢ ztgcza rynnowe i ztgczki przelotowe. Przewody odprowadzajgce mocowac przez
naprezanie i zastosowanie ztgczek kabtgkowych naprezajgcych. Odprowadzenia zakonczy¢ pomiarowymi zigczami
kontrolnymi. Wykona¢ uziom otokowy obok budynku, chyba, ze obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom tgczy¢ z
przewodami odprowadzajacymi w zigczach kontrolnych, na wysokosci 1,8m nad terenem. Od tej wysokosci, do
gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnig terenu chroni¢ przewdd uziomowy katownikiem 40x40x4mm. Uziom otokowy
wykona¢ bednarka stalowg ocynkowang o wymiarach 40x5mm, wyprowadzajgc go do zlacza kontrolnego. Ztgcza
zakonserwowac. Uziom zaglebi¢ w wykopie na gtebokosci 0,6m. Przewdd przytaczeniowy do uziomu nalezy
przyspawa¢, a miejsce spawania dokladnie oczysci¢ i zakonserwowaé farbg oraz lepikiem asfaltowym. Zlacza
kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposob jednoznaczny dla celéw pomiarowych. Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza lub réwna 10Q. Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu odgromowego bedzie
przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach
30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m lub poprzez pograzanie uzioméw technika udarowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00, ,Wymagania Ogdélne" oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
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Wszystkie elementy rob6t instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami;
- zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm;
- poprawnosci oznaczenia,;
- kompletnosci wyposazenia;
- poprawnosci montazu;
- braku widocznych uszkodzen;
- nalezytego stanu izolacji;
skutecznosci ochrony od porazen;

6.2. Kontrola w trakcie monta zu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo
jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;
- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem;

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem;

6.3. Badania i pomiary pomonta Zowe
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ proby pomontazowe i sprawdzi¢:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw

- pomiary rezystancji uziomow

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

- prawidlowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciagltos¢ przewodow tej instalacji
- prawidiowos$¢ montazu urzadzen

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t oraz sprawdzenie zgodnosci
rob6t z Dokumentacjag Projektowa.

W czasie odbioru robot powinny zosta¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

m Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie wykonywania
robét

Dziennik Robét

dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robot
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty odbioréw czesciowych

certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcow materiatow

inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Rob6t
dotyczacymi wszelkich zmian i odchyleh od Dokumentacji Projektowej

m protokoty odbioréw czesciowych
m protokoly prac kontrolno-pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materialdw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i wczesniej nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca a Inzynierem. Jednostka
obmiarowg dla robét ziemnych jest 1m? lub 1m rowu kablowego, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla kabli i
przewodéw 1 m. Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony
obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnac z
dokumentacja techniczno - kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0goine zasady odbioru robét
Stosowane sa odbiory robét czesciowe i ostateczne

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbiory rob6t przewidzianych do zakrycia:
- stan rowu kablowego
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- ulozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie wymaganych
zapasow kabla)

- wykonanie oston na kablach
- uziemienia przed zasypaniem
- fundament pod rozdzielnice

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniong jednostke
geodezyjna i uzgodnienie z ZUD.

Roboty wymagajace odbioréw czesciowych to roboty ziemne zwigzane z likwidacjg zblizen i skrzyzowan istniejacych
sieci kablowych podziemnych z rurociggiem oraz wszelkie prace i konstrukcje wsporcze tymczasowe do wyniesienia
kabli ponad wykop celem umozliwienia bezkolizyjnego montazu rurociggu.

8.3. Zasady odbioru ko ricowego robot

Odbioru robét dokonuje zesp6ét powotany przez Inwestora z udzialem Inzyniera, po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb funkcjonowania obiektéw. Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiarow jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg obowigzujacymi
normami i przepisami.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakos$ci uzytych wyrobow i materialow i jakosci
wykonywanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m linii kablowej. Podstawg ptatnosci za montaz urzgdzen i osprzetu
jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawa ptatnosci za roboty ziemne stanowi 1 m rowu kablowego.

W przypadku zmiany technologii rob6t zasady ptatnosci moga ulec zmianie. Cena wykonania rob6t obejmuije:
- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- wykonanie robét ziemnych

- zakup materiatow i urzadzen

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wybudowania

- wykonanie robét montazowych

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét

- sprawdzenie przewodnosci sygnatéw elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji
i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen i sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadu obiektu

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli w gruncie
- prace porzgadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

[2] PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prgdem przetezeniowym

[3] PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

[4] PN-ICE 60364-5-51:2000 Dob6r wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdélne

[5] PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

[6] PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

[7] PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym Wspélne aspekty instalacji i urzadzen

[8] PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

[9] PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwinitowej

na nap. znamionowe 0,6/1 kV
[10] PN-87/E-05110 Rozdzielnice i zlgcza kablowe

[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV
z 1997r.

[12] PN-E-90411:1994Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30
kv.

[13] PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nieprzekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 0,6/1
kv.

[14] PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o] napieciu
znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe o napieciu powyzej 0,6/1 kV.
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[15] PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet kabli o] napieciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 30 kV. Mufy przelotowe o napieciu nieprzekraczajgcym 0,6/1 kV

[16] PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 0,6/1 kV.
[17] PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state.

[18] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe ogélnego

zastosowania.
[19] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - montazowych Czes$¢ V Instalacje elektryczne.

[20] Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu Materiatbw  Budowlanych w  sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacja energetycznych Dz.U.80/99
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ST-11 INSTALACJE AKPIA
Kod CPV 45351000-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji AKPIA.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru instalacji AKPIA - jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczego6towe dla instalacji AKPIA ujetej w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji AKPiA w obiektach i robotach ujetych w dokumentacji projektowej dla zamoéwienia.

Zakres robdt obejmuje dostawe, montaz, zapewnienie jakosci, préby, rozruch i przekazanie do eksploataciji
dostarczonych urzadzen, instalacji, komponentéw i systemow.

Generalnie wszystkie urzadzenia kontrolno pomiarowe powinny byé w miare mozliwosci zainstalowane w taki
sposob, aby mozna byto wykonywaé ich sprawdzanie i obstuge z poziomu posadzki budynkéw lub z poziomu terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:
- montazu elementéw i urzgdzen uktadéw pomiarowych,
- utozenia linii kablowych AKPIA
- montazu szaf sterownikow
- montazu i instalacji urzadzen w dyspozytorni
- préb i badan

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi  polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano ST-00 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Kontraktem, Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia whasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

- do stosowania, uzyskanie akceptacji Inzyniera).

- zalecane jest zamontowanie o ile to mozliwe aparatury AKPIA , o ile to bedzie mozliwe, jednego
producenta, powszechnie dostepne w Polsce

- Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy
stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowag, Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zhioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z  uwzglednieniem  przepisébw  bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje  Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie



REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLKA BISKA ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY %6
MIEJSCOWOSCI BISZCZA BUKOWINA
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych):

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogoéine
PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wpymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu czlowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace

PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (9)] Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana
All)

PN-EN 60998-1:2005 Osprzet potaczeniowy do obwodéw niskiego napiecia do uzytku domowego i
podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 61009-1:2005 Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytgczniki réznicowopradowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
PN-EN 62208:2005 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogoéine

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji
i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukitadania na stale. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i piytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne
PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych

PN-HD 21.4 S2.2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace
450/750 V. Czes¢ 4. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state

2.1. Aparatura pomiarowa

Parametry uktadu pomiarowego:

- sygnat wyjsciowy: pradowy 4..20 mA
zasilanie: 12...30 VDC (z petli pradowej)
- temperatura pracy: od -30 do +80C
stopien ochrony: min IP65

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie uzyé nastepujacego
sprzetu:

- spawarka transformatorowa
- rusztowania lekkie przesuwne
- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne".
Do transportu mozna uzy¢ dowolnych srodkow transportowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania Ogolne".

Przewody i kable muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.

5.1. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Szczegétowe wytyczne odnosnie okreslenia miejsca i sposobu podigczenia aparatury kontrolno-pomiarowej do
urzadzen technologicznych sg zawarte w dokumentacji technicznej, a wymagania w punkcie 2.1 niniejszej
specyfikaciji.

W celu zapewnienia poprawnosci montazu aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych
zawartych w instrukcjach obstugi badz DTR dostarczanych wraz z poszczegélnymi urzgdzeniami.

5.2. Instalacje kablowe

Przed przystapieniem do uktadania kabli nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze w tym:

- Wykonanie tras kablowych

- sprawdzenie ciggtosci kabli,

- ustalenie miejsc przewiertow,

- zabezpieczenie prac pod katem przepiséw ppoz., bhp

5.3. Trasy kablowe

- dopuszcza sie prowadzenie kabli pomiarowych i sterowniczych w korytkach wspdélnych z magistralami
Ethernet

- odlegtos¢ tras dla kabli pomiarowych i magistral Ethernet, od kabli zasilajgcych z napieciem 230 V co
najmniej 30cm

- przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelnic¢

- przejscia pod drogami oraz skrzyzowania z innymi sieciami wykonane bedg w rurach ochronnych
grubosciennych z twardego PCV.

- obudowy muszg byé wyposazone w osobne listwy do przytgczenia przewoddéw ekranowych i ochronnych.

- przewody ochronne nie moga by¢ taczone w terenie z przewodami ekranowymi.
kable na swojej trasie muszg posiada¢, co 10 m, oznaczniki okreslajace nr kabla.

5.4. Proby monta zowe

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze." zawiera wymagany zakres préb odbiorczych. Norma wymaga aby kazda instalacja przed przekazaniem
do eksploatacji byta poddana ogledzinom i prébom celem sprawdzenia, czy zostaly spetnione wymagania normy.

5.4.1. Ogledziny

Ogledziny majg na celu sprawdzenie:

- spetnienia przez instalacje wymagan bezpieczenstwa podanych w odpowiednich normach;
- doboru materiatéw i zainstalowania zgodnego z wymaganiami normy

- braku uszkodzen materialdw pogarszajacych bezpieczenstwo;

- wihasciwego sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

- wilasciwego doboru przekroju i oznaczen przewodéw neutralnych, ochronnych i fazowych;
- wiasciwego doboru i oznaczen zabezpieczen i aparatury;

- wyposazenia w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;

- dostepu do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.

5.4.2. Proby

préba ciggtosci przewoddéw ochronnych i pomiar rezystancji przewodéw ochronnych

pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznej;

pomiar rezystancji podtdg i scian;

sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania;

pomiar rezystancji uziemienia uziomu;

sprawdzenie biegunowosci;

préba wytrzymatosci elektrycznej;

préba dziatania;

Gdy ktorakolwiek préba uzyskata wynik negatywny (nie odpowiada normie), po usunieciu przyczyny nalezy
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powtorzyé prébe i te wykonane juz, na ktére ta zmiana moze mie¢ wptyw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne"”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciowa i jakosciowg ich
dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZJ rob6t i uzgodni¢ z Inzynierem.

Kontroli podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem i podtgczeniem instalacji i urzadzen elektrycznych
6.1. Bie zgca kontrola In zyniera

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie wynikow badan Wykonawcy.

6.2. Badanie urz gdzen i materiatéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech urzadzen i materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej SST.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli dostaw i robét. Kontrola w szczegdlnosci powinna
obejmowac:

badanie zgodnosci stosowanych materiatéw i urzadzen z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania poszczegoinych urzadzen,
sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen elektrycznych.

sprawdzenie poprawnosci dziatania urzgdzen elektrycznych oraz systemu sterowania

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan instalacji elektrycznych podano w p. 5.5

Inzynier moze dokona¢ badania lub pomiaru sprawdzajacego, potwierdzajacego prawidiowosé préb i badan
pomontazowych Wykonawcy (wg PN-IEC 60364-6-61:2000)

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne".

Obmiar jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony Kontraktu
prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

uktadanie przewodoéw, kabli- za mb

montaz rozdzielnic i sterownic - za kpl prefabrykowang jednostke

montaz urzgdzenia pomiarowego - za szt.

montaz korytek - za szt.

montaz rury ochronnej - za mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania Ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci.

Gotowosé do odbioru wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje techniczng powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg techniczng,
Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementdéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
linii kablowych uktadanych bezposrednio w ziemi,
fundamentow i przepustéw umieszczonych w fundamentach.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
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8.4. Odbidr ko Acowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona Inzynier przy udziale Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan i
pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robd6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne"

Podstawg pfatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-92/N-01256.01
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256.02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-93/N-01256.03/Az2:2001
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe(Zmiana Azl)
PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-EN 41003:2001

Szczegblne wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przeznaczonych do podiaczenia do sieci
telekomunikacyjnych

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004
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Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogoéine

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-EN 50368:2004

Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych

PN-IEC 60050-151:2003

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 151: Urzadzenia elektryczne i magnetyczne

PN-IEC 60050-195:2001

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-301:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Terminy og6lne dotyczace pomiarow w elektryce. Przyrzady
pomiarowe elektryczne. Przyrzady pomiarowe elektroniczne

PN-IEC 60050-441:2003

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki
PN-IEC 60050-442:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60079-10:2003

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Cze$¢ 10: Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych
PN-EN 60079-17:2003

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes¢ 17: Kontrola i obstuga instalacii
elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niz kopalnie)

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne
i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczenstwa. —Stosowanie
$rodkdw ochrony zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona, dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa diugotrwata przewodoéw

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uktady wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Instalacje elektryczne w obiektach Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych, dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji,
ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu (Zmiana Al)

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 PN-EN 60793:2003 (U)

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace

PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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ST - 07 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
Kod CPV 45453000-7

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace realizacji robét betonowych i zelbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach rob6t budowlanych przy zadaniu: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI WOLKA BISKA.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku, zbiornika, odstojnika.
Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykornczeniem robot betonowych, wykonywanych
na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych
robot.
1.3.Zakres robét obj etych ST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t betonowych i zelbetowych:

« zelbetowe tawy fundamentowe pod urzadzenia w hali filtrow SUW z betonu hydrotechnicznego kl.B20,

e kanaly technologiczny betonowy z betonu hydrotechnicznego kl. B20,

*  bloki oporowe z betonu hydrotechnicznego kl. B20,

« fundamenty pod zbiornik wody uzdatnionej,

«  konstrukcja zbiornika wody uzdatnionej.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projektach
wykonawczych.
1.4.0kre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST-00 ,Wymagania
ogolne".
1.5.0gd6lne wymagania dotycz gce robdt.
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogéline".

Niniejsza ST obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami zarzadzajgacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6.Dokumentacja, ktor g nale zy przedstawi ¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w ST- 00 ,Wymagania ogolne".
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
* harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,
«  rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
«  skfad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
e $wiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania,
e  zaleceniai instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania

2.MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne".pkt.2.

2.1.Szalowanie.

2.1.1.Drewno do wyrobu szalunkdéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy do budowy
szalunkow - zgodne z WTWO rozdziat 5.

2.1.2.Ptyty deskowania:
-sklejka - patrz WTWO rozdziat 5
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-w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
-faczenie deskowan: zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajace elementow pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.1.3.Srodek anty- przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.4.Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwng olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o IeEJkoéci
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40° C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150" C, w
otwartych pojemnikach.

2.2.Zbrojenie.
2.2.1.Zebrowana stal zbrojeniowa.

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2. Musi ona spetnia¢
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.2.2.Elektrody spawalnicze.

Elektrody spawalnicze powinny warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.3.Materialy pomocnicze.

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiadac¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.3.Sktadniki mieszanki betonowe; .

2.3.1.Cement - wymagania i badania.

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane nizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatdw zamiennych.
1.Cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-3005.

2.Cement portlandzki marki 20 i 25 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2.Woda.

Woda czysta, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.3.3.Kruszywo.

a. Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

b. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywac czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

c. Kruszywo grube (2-96mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatléw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5
razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

d. Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
2.4.4. Domieszki i dodatki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajacych, przyspieszajacych lub op6zniajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt.6.4.1.4.

Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie

zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiada¢ atest producenta.

3.SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne".pkt.4
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4.2 . Transport materiatéw.

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonywania elementéw wchodzacych w skiad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi! Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja

umowy.
Do transportu mieszanki betonowej luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego celu przystosowane.

Zatadunek, transport, roztadunek i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3.Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodoéw betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opézniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajacego realizacjg budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g06Ine zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdéine".pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2.Szalunki.

5.2.1.Wykonanie deskowan.

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomoéw oraz zgodnosé wymiarow
Z rysunkami.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO rozdziat 5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb
aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO rozdziat 5.

Nalezy dopasowywa¢ potaczenia szalunkéw oraz zapewnié ich wodoszczelnosé. 1lo$¢ potaczen nalezy ograniczy¢ do
minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢
25 mm tasmg stalowa.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé zgodnie z
projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO rozdziat 5.

5.2.2.Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO rozdziat 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3.Przygotowanie powierzchni deskowah.

a) wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zostaé¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywa¢ deskowan 0 zniszczonej
powierzchni.

b) z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
c) przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.2.4. Rozbieranie deskowan.
a) wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

b) deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu
zgodnie z WTWO rozdziat 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktdra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

c) wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie
moga zosta¢ pod tynkiem.
5.3.Zbrojenie.

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Stal powinna byé¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami

dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢

skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z rdzy , kurzu i biota.

Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.2.Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy:

dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w ST- 00
~Wymagania ogéine".

rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoéty giecia, zestawienia stali i uktad
zbrojenia.

na rysunkach przedstawiajgcych ukfad zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, ukiad i liczbe pretéw, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych rysunkéw roboczych.

zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264 oraz WTWO rozdziat 7. Wszystkie prety
musza by¢ giete na zimno.
5.3.3.Uktadanie stali zbrojeniowej.

Zabezpieczenie, odstepy, ukladanie i potaczenia zbrojenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i
uwagami podanymi na rysunkach.

Jezeli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuline betonowa stali zbrojeniowe;j:
a) konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem - 60 mm.
b) konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg - 50 mm.
c¢) $ciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne - 50 mm
d) konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych - 40mm.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdziat 7.

Zbrojenie otworéw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone
w miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby go nie byto. srodkowej wigzki pretéw musi znajdowaé sie w
odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy zachodzi
konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem
pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z Inspektorem nadzoru.

5.4.Betonowanie.

5.4.1.Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej.

a)Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania rob6t dopuszcza sie przygotowywanie mieszanki na miejscu
budowy.

b)Wymagany sktad mieszanki.

1.Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisane przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skiadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwalosci. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byé
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

c)Skfad mieszanki do betonowania fundamentéw.
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1. projektowana 28-dniowa wytrzymatosé betonu powinna wynosi¢ 15 MPa jesli w rysunkach i ST nie
zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm.

2. minimalna zawarto$é cementu na 1m? betonu powinna wynosic¢ 180 kg.
d)Homologacja (atest).
Do kazdej partii betonu, przed jej zaladowaniem na miejsce wbudowania, nalezy dostarczyé metryke

dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO rozdziat 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e)Badania materiatéw i mieszanki.

Powinno byé zgodne z WTWO rozdziat 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi
ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej.

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych
znajdowac sie w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO rozdziat 6,
a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

¢) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji
lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy zwilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3.Zageszczanie betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min i
odpowiednig do zageszczania betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowaé sie co najmniej 3 gotowe wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢
zalozenia przedstawione w WTWO rozdziat 6. W celu zapewnienia odpowiednie] jakosci zageszczania pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczyé
dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4 Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie.
a)Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO rozdziat 6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO.
Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nierébwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C.
W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
b)Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO rozdziat 6.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno
uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub roéwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajagcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety
i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5.t3czenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokryé
srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Metody
przygotowania zaprawy i $rodka wigzacego powinny spetniaé pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegélnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta $rodkéw wigzacych
dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6.Drobne naprawy.

a)Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny byc¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do wykonywania mieszanki do betonowania wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzgdzajacemu realizacjg umowy akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewnetrzna uzupetnieh betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami
betonu.
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b)Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowa
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

c)Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskusczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem
napraw i zaméwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzace nie nadaja sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac przedstawic¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptaciji.

5.4.7.Prace wykoAczeniowe.

a) Normalne wykonczenie Scian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupeti¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki
betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione
wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

-natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawg murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac¢ tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

-przetrzeé¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni.
-po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowg. Powierzchnia betonu powinna
by¢ wykonczona w sposob gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do malowania.
-po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna
by¢ wykonczona w sposéb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do malowania.
¢) Wyagtadzanie powierzchni:
-packa drewniang, kielnig drewniana, itp
-wykanczaé¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej
-wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi .
d) Wykonczenia ptyt i podtdg:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibratora. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego
wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla
betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowe] przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast
wypehi¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic¢ i ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.

e) Kolejnos¢ prac wykonczeniowych.
Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
1.8ciany fundamentowe
2.8ciany i ptyty
3.przejscia
4.plyty zewnetrzne i przejscia boczne
5.pozostate.
f) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykoriczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku
jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, srodkoéw i materiatéw
metalowych oraz innych $rodkéw powodujgcych zabrudzenia.

5.4.8.Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania elementow.
a)Sciany
1.Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych ponizej tolerancji.
2.Wgtebienia powierzchni $ciany nie powinny byé wieksze niz:
-2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie
-5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie
-10 mm na calej dlugosci Sciany.
b)Piyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom co do toleranciji:
1.Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuje sie przyktadnicg 3m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.
2.Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem ptyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatéw, ktére
powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
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odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchyitki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢
okreslone powyzej wymagania.
5.4.9.Pielegnacja betonu.
a)Pielegnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
-7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
-14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybdér metody pielegnacji betonu zalezy od zarzadzajgcego realizacjg umowy.

b)W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sa
one zgodne z przewidywanym pokryciem W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji
uzywac tylko wody.

c)Sciany:

1.Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2.8rodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu deskowan.

3.Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

d)W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

1.Chronié powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymywanych
w ciggtej wilgotnosci

2.Przykrywac¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.

3.Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

4 Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé srodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub
innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

5.W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang statg wilgotnos¢ na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

e)Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinien przebiega¢ zgodnie z WTWO rozdziat 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
szalunkoéw,
zbrojenia,
cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
dokitadnosci prac wykonczeniowych,
pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
6.1.Badania kontrolne betonu.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz urzadzen
dostawcéw, producentéw, podwykonawcow i wykonawcOw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot
objetych niniejszym dzialem. Wytwdérnie betonu muszg prowadzi¢ na biezaco dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7.0BMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.1.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest im? konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukciji
wgzdokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6
cm”.
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8.0DBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne".pkt.8.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowe;.

9.PODSTAWY PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne”.pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena jednostkowa obejmuje:
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgciji,
przygotowanie i montaz zbrojenia,
wykonanie i rozbiorka deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,

dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi
jak wykonanie przerw dylatacyjnych, wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenia
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

PN-88/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 197-1 - Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

Pn-1SO-9000 - Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
(seria 9000, 9001, 9002 i 9003).

PN-ISO 3443-8 -  Tolerancje w budownictwie.

10.2.Zwigzane normatywy.
WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1.Rozdziat 1 - Warunki og6lne wykonania.
2.Rozdziat 5 - Deskowania

3.Rosdziat 6 - Roboty betonowe
4.Rozdziat 7 - Zbrojenia

5.Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6.Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.
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ST 08 WYKONCZENIE SCIAN
Kod CPV 45400000-1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych budynku SUW.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 .;- 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 .;- 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 .;- 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz + 5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne cz esciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania:

- barwa - wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 .;- 24%,

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wiosowate nie mniej niz 160C,

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz: gatunek | - 80%
gatunek Il - 75%
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3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0C. W ni zszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur"”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio zy.
Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin bezposrednio przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substanc;ji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznyc  h.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5<C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.
5.4.Kryteria oceny jako $cii odbioru.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin.

Sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow.

Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,
- Préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: - wymiaréw i ksztattu plytek,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym
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(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowi robot jest m?. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Odbior podio za.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. jezeli odbi6ér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem, nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza,
pil$ni itp.,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.3.0dbidr podto zy pod ptytki ceramiczne . wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1.Tynki wewn etrzne i zewn etrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

9.2.0kladziny $cian.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 13139:2003 Wapno budowlane. Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy okreslenia.
PN-74/B-30175 -Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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ST — 09 POSADZKI
Kod CPV 45430000

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza gr. 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wkasciwe:
-Posadzka cementowa z cokolikami, gr. 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem materiatu,
przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPa , z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych poditogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.. Ogdllne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 .;- 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 .;- 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 .;- 2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1 :2002 (patrz SST 8 .04.02.00).

2.4. Kruszywo do posadzki cementowe;j.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci
warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5¢cm 16 mm.



REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLKA BISKA ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY 85
MIEJSCOWOSCI BISZCZA BUKOWINA

2. 5. Wyroby ceramiczne .
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm,
- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20,
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- diugosé i szerokosé +1,5 mm,
- grubosé +0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm.
Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,
- $cieralnos¢ V klasa scieralnosci,
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki ceramiczne musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
e stopnice schodow,
e listwy przypodtogowe,
. katowniki,
e narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
. dtugos¢ i szerokosé +1,5 mm,
. grubos¢ + 0,5 mm,
. krzywizna 1,0 mm.
Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowac fugi.
Sktadowanie:
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wys$cidtkowym gr. ok. 5
cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce
wyrobéw tatwo tlukgcych.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatosé podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
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W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5.

Zaprawe cementowg halezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/rn®,

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowg tatg przykiadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Posadzki cementowe.

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowe;.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo$é warstw,
marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé¢ wytrzymato$¢ nie nizszg - przy posadzkach z
betonu odpornego na scieranie -16 MPa, przy pozostalych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podiogi
od pionowych elementéw budynku:

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym

powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej,
25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy dokladnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

5.2. Posadzki z ptytek ceramicznych.
Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem.
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo Klej.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1.Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw. ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
6.4.Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowi robot jest m?. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany laboratoryjne.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, cokotéw lub listew
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podtogowych: badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

Sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materialéw posadzkowych: badania prostoliniowosci nalezy wykona¢
Za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
wykonanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1 :2002 -Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy okreslenia.
PN-74/B-30175 -Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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ST-08 STOLARKA
Kod CPV 45421100-5

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

e montazu bramy,
e montazu stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrzne;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY.

Stolarka okienna i drzwiowa kompletnie wykonczona oszklona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Spos6b skitadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie o $cie zy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, nalezy je naprawic i
oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1.. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiladkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ na osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pinie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny byé wieksze od: - 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
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uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg ST 02.02.
Oscieznice mocowac za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zamontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
1-18- dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot jest m? wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8.0DBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9.PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie.

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarski. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane. Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny. Pokosty sztuczne i syntetyczne. Pokost Iniany.
PN-C-81901 :2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901 :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
PN-C-81607:1998 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000.
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ST-09 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442121-1

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
malarskich obiektu. W skfad tych robo6t wchodzi:
Malowanie $cian, sufitow.

1.4.0kre Slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY.

2.1. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.5. nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zako Aczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1<.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodoéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podito zy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, zarysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1
:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem 1:1
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Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

5.3. Wykonanie powtok malarskich.
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotno $ci powietrza nie mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wg zasad podanych ponizej.

8.1.0dbior podio za.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane z wymaganiami w punkcie 5.2. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robét malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wethiang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911 :1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901 :2002  Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ST-12 OCIEPLANIE SCIAN BUDYNKU SUW
Kod CPV 45450000-6

1.Wstep.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania bezspoinowych systeméow
ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw.
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ocieplenia scian zewnetrznych budynku stacji uzdatniania wody.

1.4.0kre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ,ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine".

2.MATERIALY.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne”.pkt.2.
Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

oznakowaniem znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zhioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace , ze sag to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia , daty
produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu .
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w polskich normach,
aprobatach technicznych.

2.2.1.8rodek gruntujacy.

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju
i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptlyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2.Zaprawa klejaca.

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy) : 10+1 cm.

2.2.3.Plyty termoizolacyjne:

Piyty ze styropianu grub. 10 cm jako izolacja termiczna mocowane sg metoda klejenia, za pomocg
tacznikow mechanicznych lub metoda faczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane
(pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze
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styropianu ekspandowego okresla norma PN-EN 13163..

2.2.4.Lgczniki mechaniczne:

-kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w
krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

-profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy stuzace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5.Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo - kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze
(takze witdékna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych , w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6.Siatka zbrojaca

Siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/mz, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7.Zaprawy tynkarskie

zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych), suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia , zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych , nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5 - 6 mm)
wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy
(,kornik”, ztobiony),

masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych.

2.2.8.Farby

Farby elewacyjne akrylowe , krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9.Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzacej do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. oscieznicami),

profile dylatacyjne elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z os$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych polaczen miedzy plytami izolacji
termicznej,

siatka pancerna - siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura - 500 g/mz), do
wykonania wzmocnienia warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z wildékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura - 50 g/mz) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojona i malowane,

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.3.Warunki przyj ecia na budow e wyrobow ociepleniowych.

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i ST,
sg whasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennik a budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw d o robét ociepleniowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:

srodki gruntujgce , gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach , zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach , w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna - plyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.SPRZET.
3.1.0g06Ine wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine".pkt.3.

3.2.Sprz et do wykonywania ocieple n.

3.2.1.Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych.

3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wonoobrotowe),stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3.Do transportu i przechowywania materialtéw -opakowania fabryczne, duze pojemniki do materiatéw suchych i o
konsystenciji past,

3.2.4.Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),

3.2.5.Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt.

3.2.6.Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw.
3.2.7.Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzi do modelowania.
3.2.8.Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT.
4.1.0g06Ine wymagania dotycz gce transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine".pkt.4

4.2. Transport materiatow.

Materiaty do ocieplenia nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g0Ine zasady wykonania robét  podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne".pkt.5.

5.2.Warunki przyst gpienia do robot.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian budynku nalezy:
-wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i uytki,
-wykonac¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia odwodnienia, obrébki blacharskie), montazu stolarki
okiennej i drzwiowe zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych,
-wykonac¢ roboty majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne
-wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3.Wymagania dotycz gce podto za pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odporno s$ci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Proéba odporno $ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena

zwartosci i nosnosci poditoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwil zania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réowno $ci i gladko $ci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw , miarodajnych dla catej
powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo $€ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych -
zwietrzatych powierzchni surowych , tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

5.4.Przygotowanie podio za.
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

-oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych ), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

-usungg¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

-usungg¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

-w przypadku istniejgcych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczenia, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa { r6zne rodzaje $cierniw}, ci$nieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

-wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i ST oraz przez
producenta systemu,

-wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonywanie ocieplenia.

Roboty nalezy wykonywaé¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do + 25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia , wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowah oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych , promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catg
jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe
cokotowa ( 3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyé
ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i
ciggtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na calej powierzchni piyty.
Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania ( przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie pityt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgca . Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$é tacznikéw zalezna jest od grubosci
piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./mz) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieze, krawedzie naroznikbw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw , listew ,
profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej naciaggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozyé i wtopi¢ w nig za
pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
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5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchnie warstwy zbrojonej naniesé srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonhczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej , niz po uplywie 48
godzin od jej wykonania. Po jej ewentualnym zagruntowaniu nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowg oraz ST . Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.0gdIne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST- 00. ,Wymagania ogélne".pkt.6.

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robot ociepleniowych.

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane
do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow.

Badanie materiatldw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materialdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialdbw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz normami

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot.

Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych rob6t. Z tego wzgledu , w czasie wykonywania robét szczegoélnie wazna jest biezaca kontrola robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

1.Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej),
réwnosci powierzchni,

2.Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykdw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewac;ji -
dylatacji, stykOw i potaczen,

3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych , potozenia
talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodli8wych peknieé¢ w warstwie zbrojonej , tzn.
pekniec na potaczeniach plyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,6.3.5.

5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej :
-tynku - pod wzgledem jednolitosci , réwnosci , koloru, faktury,
-malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robot.

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa ) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatléw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podioza,
prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podioza
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nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych , a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru.

Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Kat. Odchylenie powierzchni tynku | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku od pias_zczyz_n_)_/ i 0(_jchylenie pionowego poziomego p_rzecinajqcych
krawedzi od linii prostej sie ptaszczyzn od
kata
przewidzianego w
dokumentacji

1} nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej
diugosci taty kontrolnej 2 m

nie wieksze niz 2 mm na 1
m i og6tem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej

nie wieksze niz 3 mm na
1 m i ogbtem nie wiecej

nz 6 mm na cale
powierzchni miedzy
przegrodami  pionowymi

(Sciany, belki itp.)

nie wigksze niz 3
mmnalm

3,5 m wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksz4e niz 7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych
do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7.0BMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.7.

7.1.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiaru

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w m?, jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysoko$é mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi ) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2.Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m? , doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci , wraz z gruboscig ocieplenia.

8.0DBIOR ROBOT,
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne".pkt.8.

8.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegotowa specyfikacjg
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatbw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czes$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takag forme
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przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

«  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
* instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i szczegbtowej specyfikacji zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych , wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioru moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

e ocene wynikéw badan,

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem .
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych , zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia , z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9.PODSTAWY PLATNO SCI.
9.1.0gdIne ustalenia dotycz gce podstaw ptatno $ci podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine".pkt.9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci.

Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
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-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniajg :
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
-obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
-ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4m,
-ocene i przygotowanie podtoza,
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
-wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni)oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
-gruntowanie podtoza,
-przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,
-szlifowanie powierzchni piyt,
-mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,
-ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
-wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,
-gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy) , mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),
-wyznaczenie przebiegu i montazu profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojace;j itp.
-wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych , wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuklych , ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,
-wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,
-usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
-uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie
z zaleceniami producenta,
-likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych , koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowien (SST).

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu )EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
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mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
-Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)
-Wytyczne wykonawstwa , oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systeméw ocieplenia $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen , Warszawa 2004 r.

-Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r. -

-Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systeméw ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen , Warszawa 2004 r.
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ST-13 ROBOYT POKRYWCZE
Kod CPV 45261000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obroébki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna powtoka asfaltowa PS-
85 i posypka mineralna. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Papa termozgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr
974/93.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwér asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

Blacha cynkowa grub 0.6 mm

taczniki. do mocowania - stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Samochod dostawczy

5. Wykonanie robdét.

5.1. Izolacje papowe.

W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podiozu drewnianym na pierwsza warstwe mozna
zastosowac¢ pape na tekturze odmiany 400/1200. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi
wystajacymi z dachu elementami powinno byé wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk,

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialtbw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.

Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczeg6lnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z blach.

Wymagania ogélne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata kontrolna o dtugosci 3,0 m
byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c) w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

g) laty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w odpowiednich normach.

5.3. Obrdbki blacharskie.
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
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roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15C. Robo6t nie mo zna wykonywaé na oblodzonych podiozach,

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50
cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe - z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wieloczionowe,

powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zakiad
szerokosci 40mm;

zlgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

rury spustowe powinny by¢é mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

5.6. Systemy rynnowe y innych materiatéw
Mozna stosowac systemy rynnowe np. z PCV. Przy montazu systemu nalezy $cisle stosowac¢ sie do instrukcji
producenta.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla rob6t pokrywczych - m* pokrytej powierzchni,

- dla systeméw rynnowych - m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbidr podtoza.

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a fata nie powinien
przekroczyé 5 mm,

8.2. Odbidr robot pokrywczych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot
pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,



REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWO$CI WOLKA BISKA ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY 84
MIEJSCOWOSCI BISZCZA BUKOWINA

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

Pokrycie z papy.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.



